DigiTech VOCALIST LIVE 4
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1. Store Button - Program rögzítés gomb.

2. Numeric Display - Számkijelző, az éppen aktuálisan használt / programozott programhely kijelzése, programozáskor a paraméter értékének kijelzője.

3.Alphanumeric Display - Programhely név, programozáskor az adott paraméter neve.

4. Stereo Out LED - Sztereo kimenet kijelző LED

5. Guitar Signal LED - Zölden világít, amennyiben a gitárbemeneten bejövő jelet érzékel, narancs színű ha a jelszint megfelelő, piros ha túlvezérelt.

6. Key Up / Down Buttons - Programozás közben harmóniaváltó gomb.

7. Phantom Power LED - Kondenzátor mikrofon használata esetén a fantom táp bekapcsolását jelzi.

8. Key Display - Hangnem kijelző.

9. Major / Minor Button - Dúr / moll váltó kapcsoló.

10. Vocal Signal LED - Zölden világít, ha a mikrofon bemeneten bejövő jelet érzékel, narancs szinű ha a jelszint megfelelő, piros, ha túlvezérelt és a limiter aktív.

11. musIQ Button - Automatikus hangnem generálás be/ki kapcsoló. Ha ki van kapsolva, akkor használható a Key Up/Down harmóniaváltó és a Major/Minor gomb.

A musIQ technológiáról

A musIQ egy olyan forradalmi technológia, amelynél nincs szükség a termékbe bevinni hangnem és skála információkat, mert az figyeli a gitáron játszott hangot/akkordot és biztosítja, hogy a harmónia hangjai beleillenek a zenébe. A real-time feldolgozás észlel minden egyes játszott hangot és hangnem jelzést, hogy a fődallamhoz passzoló vokál harmóniát állítson elő. A musIQ-val az élő éneklésére és előadására koncentrálhat és mindörökre elhagyhatja a dal programozást.

12. Level Knobs - Hangerő gombok. 


Vocal Level - Ének hang hangerő


Harmony Level - plusz szólamok hangereje


Guitar Level - gitár hangerő

13. Up / Down Footswitches - Program fel/le léptető gombok

14. Harmony LED - Szólam működés kijelző

15. Harmony Footswitch - Szólamok be/ki, váltás kapcsoló.

16. Effects LED - A bekapcsolt effekt kijelzése.

17.Effect / Tuner Footswitch - Effekt be/ki kapcsoló, nyomva tartva hangológépre váltás.

18. Effects Matrix - Effekt kijelző tábla. Az Edit Up/Down gombokkal lehet közlekedni a táblán, az éppen aktuális paraméter állításnál világít a LED.

19. Edit Up / Down - Ezekkel a gombokkal lehet programozni, paraméterezni az Effect Matrix kijelzőn.

20. Parameter Knobs - A gombok alatti paramétereket lehet állítani programozáskor ezekkel a gombokkal.
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1. Phantom Power - kondenzátor mikrofonhoz a 48V-os táp kapcsolója.

2. Guitar In - Gitárbemenet

3. Guitar Thru - A gitárjele tovább fűzhető az erősítő bemenete felé.

4. Stereo / Mono - Amikor a sztereo üzemmódban van a kapcsoló a Stereo Out LED világít, A harmónia és az effektek sztereoban működnek. Ha mono-ra kapcsolunk, a Stereo Out LED nem világít és minden monoban szól.

5. Mic / Line Input Level - A bemeneti hangerőt állíthatjuk

6. Mic In - Mikrofon bemeneti csatlakozó XLR aljzat

7. Expression Pedal - Külső pedál csatlakoztatása.

8. Line In - Kúlső vonalbemenet csatlakozása (keverő vagy előfok vonal szintű jele). Amikor ide csatlakoztatunk jelforrást, a Mic In XLR bemenet lekapcsol.

9. Aux In - CD vagy MP3 csatlakozására szolgáló bemenet. A hangerejét a lejátszón állíthatjuk.

10. Guitar Ground Lift - Földfüggetlenitő kapcsoló

11. Line Out L/R - Line kimenet keverő, aktív hangfal vagy PA rendszer felé.

12. Left / Mono Out and Right Out (XLR Outputs) - XLR szimmetrikus kimenet.

13. Phones - Fejhallgató csatlakozó

14. Power - A mellékelt PS0913B adapter csatlakozó

Kezdet

Mielőtt csatlakoztatja a Vocalist Live 4-et az erősítőjére, győződjön meg róla, hogy az erősítő ki van kapcsolva és a Vocalist Live 4 be van dugva és be van kapcsolva. Nincs ki- vagy bekapcsoló gomb a Vocalist Live 4-en. A Vocalist Live 4 ki- és bekapcsolásához  húzza ki vagy dugja be a mellékelt PS 09103B adaptert a Power Input aljzatból. 

Csatlakoztassa a mikrofont, gitárt és a PA-t vagy keverőt

1. Győződjön meg arról, hogy a Mic/Line Input Level (bemeneti jelszint) gomb ( a hátsó panelen található ) le van tekerve ( óramutató járásával ellentétesen ).

2. Csatlakoztasson egy mikrofont a Vocalist Live 4 Mic In jack-jébe. 

3. Ha fantomtápra van szüksége nyomja meg a Vocalist Live 4 hátsó paneljén lévő Phantom Power gombot. A Phantom Power led világítani fog.

Megjegyzés: A fantom tápra normális esetben csak a kondenzátoros mikrofonnál van szükség és sima mikrofonnal nem szabad használni. A mikrofon megrongálódásának elkerülése végett olvassa el a mikrofon leírását, hogy csak a megengedett esetben használja a fantom tápot. 

4. Csatlakoztassa a gitárját a Vocalist Live 4 Guitar In jack-jébe.

5. Bizonyosodjon meg arról, hogy az erősítő ki van kapcsolva és a hangerő potméter le van tekerve. 

6. Győződjön meg róla, hogy a PA és a keverő ki van kapcsolva és a hangerő le van tekerve. 

7. Csatlakoztassa a Vocalist Live 4 Guitar Thru aljzatát az erősítő bemenetébe vagy a PA rendszerbe.

8. Dugja a Vocalist Live 4 bal és jobb vonal kimenetét a PA rendszerbe vagy a keverőbe. Vagy – ha csak egy csatornát használ vagy mono erősítést – csatlakoztassa a Vocalist Live 4 Left/Mono Out jack-jét a PA rendszerbe vagy a keverőbe és nyomja meg a Stereo/Mono gombot, hogy a Stereo Out led ne világítson. 

Állítsa be a Vocalist Live 4 vezérlőit

1. Válassza ki az I-es preset-et ( 3RD ABOVE=  TERC FEL) a Up/Down (le-fel) lábkapcsolóval.

2. Forgassa a VOCAL LEVEL, HARMONY LEVEL és GUITAR LEVEL kerekeket a 12 óra pozícióba. 

3. Nyomja meg a musIQ gombot, hogy az világítson.

4. Nyomja meg a HARMONY FOOTSWITCH-t, úgy hogy az épp felette lévő HARMONY LED világítson. 

Állítsa be a jelszintet és hangolja be a gitárt

1. Vizsgálja meg a GUITAR SIGNAL LED-et mialatt gitározik. Állítsa be a gitár kimeneti jelszintjét úgy, hogy a GUITAR SIGNAL LED zölden vagy sárgán világít (leginkább).

2. Énekeljen a mikrofonba mialatt fokozatosan tekeri fel a Vocalist Live 4 Mic/Line Input Level kerekét, amíg a Vocal Signal Led nem zölden vagy sárgán világít.

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva az EFFECTS/TUNER FOOTSWITCH-t, amíg a kijelzőn megjelenik a TUNER felirat. Hangoljon minden húrt addig, amíg nem látja a csillagot ( X) a nyilak ( >> vagy <<) nélkül a kijelző közepén, ami azt mutatja, hogy a húr be van hangolva. A játszott hang a Key kijelzőn jelenik meg. A beépített hangoló optimális működéséhez nagy gitár jelszint szükséges, ezért ne halkítsa le a gitárját a hangolásnál. A hangoló használatakor a gitár kimeneti jel automatikusan el van némítva. 

Megjegyzés: A musIQ technológiának a legjobban hangzó harmóniák létrehozásához elengedhetetlen kelléke a pontosan behangolt gitár. A különböző eltérő hangolások ( pl.: DADGAD vagy a fél hanggal lejjebb hangolás) mindaddig  jók, amíg a beépített hangoló minden egyes húrnál azt jelzi, hogy be van hangolva. Ha külső hangolót használ, akkor győződjön meg róla, hogy az a 440 Hz-re van kalibrálva. 
4. Kapcsolja be az erősítőjét és fokozatosan hangosítsa fel egy kényelmes hallgatói         szintre.

5. Kapcsolja be a PA rendszert és fokozatosan hangosítsa fel egy kényelmes hallgatói         szintre.

6. Mialatt játszik egy akkordot a gitárján énekeljen egy hangot. Hallania kell a gitárját, a hangját és egy harmónia hangot. Ha nem, ismételje meg a fenti lépéseket vagy nézze meg a Hibaelhárítás szekciót a 25.oldalon. 

A keverő sztereó használatra történő beállítása ( ha a keverő két csatornáját használja )

1. Forgassa el teljesen a Vocalist Live 4 Mic/Line Input Level kerekét az óra mutató járásával ellentétes irányban.

2. Állítsa a keverő csatornáinak tolópotmétereit 0 dB-re. 

3. Állítsa a keverő master potméterét a minimum állásra ( nincs kimenő jel). 

4. Állítsa a kiválasztott keverőcsatornák panoráma potmétereit élesen jobbra és balra. 

5. Mialatt énekel fokozatosan tekerje fel a Vocalist Live 4 Mic/Line Input Level kerekét addig, amíg a Vocal Signal Led általában sárgán világít és csak a leghangosabb részeknél pirosan. 

6. Fokozatosan tolja fel a keverő master hangerejét addig, amíg el nem éri a kívánt szintet.

Néhány példa a sokféle csatlakozási mód közül:

Gitár és mikrofon a bemeneteken, sztereo vagy mono csatlakozás a Line Out kimeneten a 

keverő (PA rendszer) felé.
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Gitár és mikrofon a bemeneteken - Gitárerősítő csatlakozva a Guitar Thru kimeneten, a Mono kimenet a keverő (PA rendszer) felé.
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Gitár és mikrofon a bemeneten - Mono kimenet a keverő (PA rendszer) felé, második mono kimenet XLR-ről aktív monitor felé
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Gitár a bemeneten és mikrofon jel keverőn keresztül a Line ióIn bemeneten - Sztereo kimenet keverő (PA rendszer) felé.
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A Vocalist Live 4 használata

A vokál harmóniák készítése mellett a Vocalist Live 4 a hanghoz adható effektek széles skáláját is kínálja. Gyorsan tud harmóniát és effektet változtatni a preset-ek változtatásával. Minden egyes preset-nek van neve és száma, mint ahogy egy listája a hozzárendelt harmóniákról és effektekről. 

· A különböző preset-eken a Fel/Le lábkapcsolóval tud átfutni, amely a Vocalist Live 4 jobb alsó részén található.

· A Harmony Lábkapcsolóval tudja ki- és bekapcsolni egy preset harmónia hangját. 

· Az  Effects Lábkapcsolóval tudja ki- és bekapcsolni egy preset effektjeit.

Kétféle beállítás (preset) van: User ( használói ) és Factory ( gyári ). A használói preset-eket ( 1-50 ) megváltoztathatja, de a gyáriakat nem ( 51-100 ). Alaphelyzetben a Vocalist Live 4 használói és gyári preset-jei megegyeznek. 

Használja az Effects Matrix-ot, Edit Up/Down gombokat és a paraméter kerekeket a használói preset-ek szerkesztéséhez.

User programok szerkesztése, mentése és másolása

Egy user program szerkesztése

1. Válasszon ki egy user preset-et a Fel/Le lábkapcsolókkal. A használói preset-ek sorszáma 1-50.

2. Nyomja meg az Edit Up/Down (fel/le) gombok egyikét, hogy kiválasszon egy sort az effekt mátrixban. Minden sor egy effektet vezérel, melynek a neve a bal szélső oszlopban található. Amikor egy sort kiválaszt, akkor a  kijelző rövid ideig megmutatja mind az 5 paramétert. 

3. A kiválasztott effekt mátrix sorban forgassa el a Paraméter kereket, hogy megváltoztassa az alatta lévő paramétert. A paraméter neve és értéke megjelenik az alfa-numerikus kijelzőn, ahogy elforgatja a kereket. Ismételje ezt a lépést minden egyes változtatni kívánt paraméternél. 

4. Ismételje meg a 2-es és 3-as lépéseket minden szerkeszteni kívánt effektnél. 

A változtatások mentése egy user preset-be


Figyelmeztetés: Ne húzza ki az áramot a Vocalist Live 4-ből, mialatt programot ment ( amikor az alfa-numerikus kijelzőn a STORING… = MENTÉS… felirat olvasható ). Ha mégis így tenne, kitörölheti a preset-jét. Ha ilyen eset történne, akkor hajtsa végre a Factory Reset ( gyári beállítás vissza ) műveletet. 

1. Nyomja meg a Store ( Mentés) gombot. Az alfa-numerikus kijelzőn rövid ideig a STORE TO
      ( MENTÉS )  felirat olvasható,  majd az éppen aktuális kiválasztott preset neve és száma jelenik meg.         

      A program nevének első betűje villog.

2. Nyomja meg újra a Store ( Mentés ) gombot, hogy elmentse a preset-et az aktuális program számra  (vagy nyomja meg bármelyik gombot a Store vagy a Key Up/Down gombokon kívül a kilépéshez).

Egy user preset más preset számra történő másolása

1. Válasszon ki egy user preset-et a Fel/Le lábkapcsolókkal. A használói preset-ek sorszáma 1-50.

2. Nyomja meg a Store ( Mentés) gombot. Az alfa-numerikus kijelzőn a STORE TO ( MENTÉS )  felirat olvasható. 

3. Forgassa el a bal szélső paraméter kereket, hogy kiválasszon egy használói program számot ( 1-50 ).

4. Nyomja meg újra a Store gombot a folyamat befejezéséhez ( vagy nyomja meg bármelyik gombot a Store vagy a Key Up/Down gombokon kívül a kilépéshez ).

Egy user preset átnevezése

1. Válasszon ki egy user preset-et a Fel/Le lábkapcsolókkal. A használói preset-ek sorszáma 1-50.

2.  Nyomja meg a Store ( Mentés) gombot. Az alfa-numerikus kijelzőn a STORE TO ( MENTÉS )  felirat olvasható. 

3. Forgassa el a balról második Paraméter kereket, hogy kiválasszon egy betűt az alfa-numerikus kijelzőn ( vagy használja a Key Up/Down gombokat ). A kiválasztott betű villog.

4. Forgassa el a balról harmadik Paraméter kereket, hogy megváltoztassa a kiválasztott betűt. 

5. Nyomja meg újra a Store gombot a folyamat befejezéséhez ( vagy nyomja meg bármelyik gombot a Store gombon kívül a kilépéshez ).

Level Knobs ( Jelszint kerekek )

Ez a három poti segít a keverésben, ami azt a  jelet érinti, ami a Vocalist Live 4-ből megy a PA-be vagy a keverőbe. A jelben ( mix ) benne van az ön hangja, a harmónia vokálok és a gitár jele. Forgassa a kereket óramutató járásával megegyezően, hogy növelje, és az óramutató járásával ellentétesen, hogy csökkentse a hozzárendelt értéket. 

Effects Matrix

Ez a táblázat tartalmazza a preset-hez rendelhető effektek listáját ( a bal oszlopban felsorolva ) és az egyes effektekben állítható paramétereket ( a Paraméter kerekek alatt található oszlopokban felsorolva ). 

musIQ Button ( gomb )

Nyomja meg ezt a gombot az automatikus hangnem keresés ki- és bekapcsolásához. Mikor ez a gomb világít és a harmóniák aktívak, akkor a Vocalist Live 4 meghatározza a gitár akkordjára alapozva a pontos hangnemet. Ha a gomb nem világít, akkor az aktív harmóniák a Key kijelzőn lévő hangnemben jönnek létre ( a Key Up/Down és a Major/Minor  - dúr/moll gombokkal kiválasztva ). 

Key Display, Key Up/Down gombok és a Major/Minor gomb

Ha a  musIQ gomb nem világít, akkor kiválaszthatja a harmóniákat létrehozó hangnemet. Használja a Key Up/Down gombokat, hogy kiválassza a hangnemet ( C-B ) és nyomja meg a Major/Minor gombot a kiválasztott hangnemben a dúr és moll kiválasztásához. 

Effects Footswitch

Ez a lábkapcsoló ki- és bekapcsolja néhány vagy minden effektet egy preset-en belül. Ez nem érinti a harmóniákat. Amíg egy preset-en belül az effektek ki- és bekapcsolhatók és egyenként állíthatók, addig az Effects lábkapcsoló egyidejűleg aktiválja és deaktiválja őket. 

Amikor az Effects lábkapcsoló feletti LED világít, akkor az effektek aktívak. Ha LED nem világít, akkor az effektek is ki vannak kapcsolva.

Tartsa szem előtt, hogy a gyárból érkezve a Vocalist Live 4 Effects lábkapcsolója az összes ( ALL ) effekt ( Preamp, Comp/Gate, EQ, Pitch Correction, Lead Effects, Reverberation, Delay, Guita Mix ) ki- és bekapcsolására van konfigurálva, de a Utility paraméterekben beállíthatja az FX Footswitch Control beállításnál, hogy melyik effekt legyen ki- és bekapcsolható. Például, konfigurálhatja az Effects lábkapcsolót úgy, hogy minden effektet ki- és bekapcsoljon vagy minden effektet kivéve a torzítót vagy minden effektet kivéve a visszhangot. Nézze meg a Utility Paraméter menüt a 23. oldalon további információért. 

Harmony Lábkapcsoló

Ez a lábkapcsoló ki –és bekapcsolja a harmóniákat. Amíg egy preset-en belül több harmóniát is lehet választani, addig a HARMONY lábkapcsoló egyidejűleg ki- és bekapcsolja a kiválasztott harmóniát. 

Amikor az HARMONY lábkapcsoló feletti LED világít, akkor az harmoniák aktívak. Ha LED nem világít, akkor az harmóniák is ki vannak kapcsolva.

Gitár hangoló

Mivel a Vocalist Live 4 a pontos bejövő hangokra alapozva hozza létre a harmónia hangzatokat, ezért elengedhetetlen, hogy a gitár tiszta legyen. A Vocalist Live 4 beépített digitális hangolója gyorssá és könnyűvé teszi a gitárja hangolását.

A gitár hangoló aktiválásához egyszerűen nyomja meg és tartsa lenyomva az EFFECTS lábkapcsolót addig, amíg a kijelzőn megjelenik a TUNER ( Hangoló ) felirat. Hangoljon minden húrt addig, amíg nem látja a csillagot ( X) a nyilak ( >> vagy <<) nélkül a kijelző közepén, ami azt mutatja, hogy a húr be van hangolva. A játszott hang a Key kijelzőn jelenik meg. A beépített hangoló optimális működéséhez nagy gitár jelszint szükséges, ezért ne halkítsa le a gitárját a hangolásnál. A hangoló használatakor a gitár kimeneti jel automatikusan el van némítva. 

Tipp: A Vocalist Live 4 kb. 30 másodpercnyi zenére „emlékszik” a megfelelő harmónia megállapítására, mialatt ön játszik. A hangolóba történő be- és kilépés törli ezt a memóriát. Ez hasznos lehet, ha olyan számok között vált, amelyeknek teljesen eltérő az akkordmenete. 

Mono és sztereó

A főéneket és a harmóniákat mono és sztereó módban is küldheti. Mono jel használatához nyomja meg a Stereo/Mono gombot úgy, hogy a Stereo Out LED ne világítson és kösse a Line Out Left vagy a Left/Mono Out XLR kimenetet a  PA-re. 

Sztereó jel használatához nyomja meg a Stereo/Mono gombot úgy, hogy a Stereo Out LED világítson és csatlakoztassa mindkét XLR vagy Line kimenetet a PA-re. 

Külső effekt pedálok használata

Ne kössön semmiféle effekt pedált a gitár és a Vocalist Live 4 közé, mert az megváltoztathatja a harmóniák létrehozását. Az egyetlen dolog a gitárja és a Vocalist Live 4 között a kábel legyen. Használja a Guitar Thru jack-et az effektjei és torzító pedáljai csatlakoztatására. 

A jelszintek beállítása a Vocalist Live 4-en

Az ének jelszint beállítása

Ajánlott az ének jelszintjének beállítását a hátsó panelen található Mic/Line Input Level kerékkel végezni úgy, hogy a Vocal Signal LED sárgán világít a hangos ének részeknél és csak a leghangosabb éneknél világít röviden pirosan. A Vocalist Live 4 nem vezérli túl az ének harmóniákat, de a legjobb hangminőség érdekében a LED soha, vagy csak nagyon ritkán legyen piros. 

Ha már beállította az általános ének jelszintet a  Mic/Line Input Level kerékkel, akkor növelheti illetve csökkentheti a főének erősségét a mix-ben a Vocal Level kerékkel. Növelheti illetve csökkentheti a harmóniák erősségét a mix-ben a Harmony Level kerékkel.  

A gitár jelszintjének beállítása

Ideális esetben a Guitar Signal LED–nek zöldnek kéne lennie játék közben. A legtöbb elektromos és elektroakusztikus gitár a Vocalist Live 4 számára megfelelő szintű jelet küld. Ha van hangerő szabályzó a gitárján ( például egy elektroakusztikus gitár beépített előerősítővel ), akkor úgy kell beállítania a hangerőt, hogy a Guitar Signal LED legtöbbször  zöld vagy sárga legyen játék közben. Néhány öreg gitár igen gyenge jelet küld. Ha a gitárja nem küld elég erős jelet ahhoz, hogy a Guitar Signal LED zöld legyen, akkor próbálja meg a gitár érzékenységet ( Guitar Sensitivity ) ( Utility paraméterek, 23. oldal ) GTRSENS HI –ra állítani. 

Ha már beállította a gitár szintjét a hangerő szabályzóval, akkor meghatározhatja, hogy mennyi gitár szóljon a mix-ben a Guitar Level kerékkel. 

Effekt és paraméter leírások

Preamp = Előerősítő

Az előerősítő sorban egy csöves előerősítő, egy de-esser és egy audio frekvencia sáv limitálás található. Az előerősítőt a Type és a Gain paraméterekkel szabályozhatja. A De-esser-t  a De-esser paraméterrel , a sáv limitálást a Resonance és Band Center paraméterekkel szabályozzuk. Az előerősítő sor kikapcsolásához a Type-ot PRE BYPASS-re, a De-esser-t és a Band Resonance-t 0 –ra kell állítani.

lásd 14. oldal táblázat

Comp/Gate

A Comp/Gate a bejövő ének dinamikáját érinti. A Comp/Gate-tel el lehet simítani az éneket a kimenő jel beállításával a bejövő alapján. A Gate funkcióval remekül ki lehet szűrni a háttérzajokat a bejövő jelről vagy lenémítani azt, ha nem ér el egy küszöböt. A Comp/Gate sor kikapcsolásához forgassa a Type-ot az OFF-hoz és a Noise Gate –et a GATE OFF-hoz. 

lásd 15. oldal táblázat

EQ

Az EQ paramétereivel lehet állítani a bejövő énekhang tónusát a táblázat alapján. Ez a funkció nem kapcsolható ki egyetlen paraméterrel, ehelyett a Low Cut ( Mély vágás )-ot kell OFF-ra fordítani és a fennmaradó gain-eket ( DB BASS, DB MID GAIN, DB TREBLE ) kell 0-ra állítani.

lásd 15. oldal táblázat 

Hangmagasság javítás ( Pitch Correction )

A funkció felismeri a hangot, amit énekel és feldolgozza, hogy még pontosabb legyen. Például ha énekel egy ’C’-t, de egy kicsit alacsony ( de nem ’H’ ), akkor a Pitch Correction módosítja a hangot úgy, hogy a PA-n vagy a keverőn keresztül egy ’C’ fog szólni. A Pitch Correction-höz ki kell választania egy skálát ( vagy egy móduszt ) és egy hangnemet ( vagy egy alap hangot ), hogy a Vocalist Live 4 tudja, hogy milyen hangokra kell korrigálnia a hangokat. Az alábbi pereméterek vezérlik a főénekre használt hangjavítást.

Általában a legtöbb énekes a kromatikus ( PC CHROM ) pitch correction-t használja. Ebben az esetben a Key ( hangnem ) paramétert nem használja, ezért nem kell váltani számok között a hangmagasság javítást.

A 16. oldali táblázatban a skálák és a móduszok fokok használatával vannak leírva, ahol az 1 a skála vagy módusz gyökere/tőhangja és a hangnem határozza meg ( Key parameter ). A ’b’ azt jelenti, hogy a hang le van szállítva.

1 PC OFF - Pitch Correction kikapcsolva 


15 PC PHRYG - frig mód

2 PC CHROM - 12 hangú kromatikus skála


16 PC LYDIAN - líd mód

3 PC MAJOR - Dúr skála




17 PC MIXOLYD - mixolid mód

4 PC MIN NAT - Természetes moll skála


18 PC AEOLIAN - eol mód

5 PC MIN HRM - Harmonikus moll skála


19 PC LOCRIAN - lokriszi mód

6 PC MIN MEL - Dallamos moll skála


20 PC IN-SEN - japán Sen skála

7 PC BLUES - Blues skála




21 PC ARABIC - arab skála

8 PC PENTMAJ - Pentaton dúr skála


22 PC NEAPOL - neapolitan skála

9 PC PENTMIN - Pentaton moll skála


23 PC NEAPMIN - neapolitan moll skála

10 PC DIMIN - Szükitett skála



24 PC HUNGMIN - magyar (cigány)moll skála

11 PC BEBPMAJ - Bebop dúr skála



25 PC ENIGMA - enigmatikus skála

12 PC BEBPDOM - Bebop domináns skála


26 PC MAJ TRI - dúrhármas skála

13 PC WHLTONE - Egészhang skála


27 PC MIN TRI - mollhármas skála

14 PC DORIAN - Dór mód




28 PC NOTE - egy hang

(segítség a hangsorokhoz:

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hangsor, http://www.makrai.net/balazs/primer/File6.htm)

Fő effektek ( Lead Effects )

A fő effektek a bejövő éneket módosítják a hangmagasság és a hangszín megváltoztatásával azonnali időben ( real time ). A Persona effektek, amelyek megváltoztatják az énekhang karakterét. 18 féle előre beállított  énekes hangzás közül választhatunk, (kis ember, nagy ember, robothang, tenorénekes, lassú vibrátójú énekes, stb.) Próbáljuk ki mindet, melyik illik saját hangkarakterünkhöz ill. milyen más hangon szeretnénk énekelni.  A Mod effektek, amelyek modulációs változtatásokat hajtanak végre, mint pl. tremolo, chorus, flanger, dadogás, stb. a  bejövő ének jelén. A Lead Effects sorban az effektek kikapcsolhatók a Persona OFF-ra és a Mod Type OFF-ra állításával. Tartsa szem előtt, hogy a Lead effektek csak a fő énekre (az ön hangjára ) alkalmazhatók. A harmónia hangok megváltoztatására használja a Voice Styles paramétert a Harmony Effect-ben ( 19. oldal ).

Harmónia ( Harmony )

Ezek a beállítások segítenek a vokál harmóniák számának és típusának kiválasztásában, amelyeket a Vocalist Live 4 hozhat létre. 1-4 harmónia hangot adhat a hangjához vagy megduplázhatja azt ( unison ). A különböző harmónia kombinációk rövidítésekként jelennek meg az alfa-numerikus kijelzőn. Minden egyes rövidítés egy hangot jelent. A kombinációk meg vannak számozva; minden egyes kombináció száma a numerikus kijelzőn jelenik meg. 


U - Uniszóló, a tiszta hang másolata


UC - A Pitch Correct -el együtt uniszóló hang


3U - 3. fok (terc) felfelé az alaphangtól


3D - 3. fok (terc) lefelé az alaphangtól


5U - 5.fok (kvint) felfelé az alaphangtól


5D - 5.fok (kvint) lefelé az alaphangtól


8U - 8.fok (oktáv) felfelé az alaphangtól


8D - 8.fok (oktáv) lefelé az alaphangtól

Megjegyzés: A 3U és az 5U ( terc fel-kvint fel ) beállítások olyan harmóniákat hoznak létre, amelyek névlegesen vannak terccel és kvinttel feljebb. A gitár akkordtól és a bemeneti ének hangmagasságától függően változnak. 

Megjegyzés: A Lead Effect persona vagy a pitch correction bekapcsolásához a harmónia hang használatára van szükség. Ha az aktuális preset-ben minden harmónia hangot használ, akkor a legkevésbé fontos harmónia hang van erre automatikusan kiválasztva. 
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Balance - HARM BAL

Olyan szabályzás, ami a létrehozott harmónia és tiszta hang között végezhető. Ha egynél több hang van,

ez a paraméterrel állítható be az egyensúly ezek között a hangok között. 50-es érték hozzávetőleg az output szint az egyforma hangzásban . Az 50-nél növeli az alacsonyabb hangok szintjét a magasabb hangokkal szemben, az 50 fölötti érték növeli a magasabb hangok szintjét, az alacsonyabb hangok rovására.

Variation - Amikor a MusIQ világít:


1. MUSIQ MAIN - A MusIQ harmónia módban vagyunk


2. MUSIQ ALT -  Ez egy olyan MusIQ beállítás, ami követi a fő dallamváltozásokat, azonban felkínál alternatívákat a fő musIQmódra, és ezeket agresszívebb módon a fő dallamban meg is szólaltatja.

Amikor a MusIQ gomb nem világít:


1 KEY VAR1 - Kézzel beállítható a hangnem.


2 KEY VAR2 


3 KEY VAR3 - Különöző Dúr terc és moll terc skála közül válasthatunk, amelyik "jobban" illik a megszólaltatott harmóniához.

Voice Styles - Hangstílusok:


1 VST TIME - hangduplázás, a harmónia hang késleltetéssel szólal meg.


2 VST TM PCH - különválasztva szólal meg az eltolt (pitch) hang


3 VST ONSET - Különválasztva szólal meg a beállított vágási pont szerint


4 VST GOSPEL - Az előző beállítás és vibrato


5VST MIXED - Amikor egynél több harmóniahang an beállítva, ez a stílus az első négy stílus egy

                           keverékét küldi az egyéni harmóniahangoknak.


6 VST GALS - Női hangon megszólaló harmóniák


7 VST GUYS - Férfi hangon megszólaló harmóniák


8 VST DRUNK - Extrém hang és idő eltolás

Style Amount - VSTYLE AMT - A hangstílusok hangereje 0-99-ig

Reverberation - Zengető  (visszhang)

A visszhang egyaránt érinti a feldolgozott ének jelet és harmóniát, mint a Guitar Mix-et, amit a Guitar Mix Reverb Level jelez. Ötféle reverb típus van ( Studio, Club, Hall, Stadium és Coarse ), minden egyes típus különböző lecsengési és keveredési időt mutat. A reverb kikapcsolható a Reverb Type RVB OFF-ra állításával. 

Type - Visszhang típusok:

OFF - kikapcsolva

STUDIO - hangstúdió környezet

CLUB - közepes méretű klub környezet

HALL - Koncert terem környezet

STAD - Stadion környezet

COARSE - Kisebb méretű stúdió hangzás, durvább hangzással

RVB LEVEL - a visszhang hangereje

RVB TONE - a visszhang hangszíne

RVB PREDEL - a visszaverődés mértéke

RVB DECADJ - a lecsengés mértéke

Delay - Késleltetés

A delay a feldolgozott ének jelet érinti. A delay kikapcsolható a Delay Type DELAY OFF-ra állításával. 


DELAY OFF - Késleltetés kikapcsolva


DELAY MONO - Mono késleltetés, középről szól


DELAY ALT1 - a 3 ALT stílust variálja ping-pong késleltetéssel


DELAY ALT2


DELAY ALT3

DELAY LEVEL - a késleltetés hangereje

DELAY DAMP - a lecsengés mértéke

DELAY TIME - a késleltetés ideje

DELAY FBACK - a késleltetés ismétlődésének szabályzása

Guitar Mix

A Guitar Mix a gitár jel mennyiségét szabályozza, ami a két gitár effekten megy át. A gitár effektek a Reverb és a Mod. A reverb közös a főénekkel és harmóniákkal; ezért az egyedüli  gitár paraméter GTRRVB LVL ( Guitar Reverb Amount ). A visszhang beállítások programozása a reverb sorban van. A reverb kikapcsolható a GTRRVB LVL 0-ra állításával. Ha a Reverberation Type OFF a Reverberation sorban, akkor a Studio Type van alap beállításban használva. 

A Mod effektek alatt a Chorus-t és Flange effekteket értjük, amik a Guitar Mix sorban programozhatók. A Mod effektek kikapcsolhatók a GMOD Type GMOD OFF-ra történő állításával. 

GTRRVB LVL - a gitár visszhang hangereje

GMOD OFF - a modulációs gitáreffekt kikapcsolva

GMOD CHORM - mono chorus

GMOD CHORS - sztereo chorus

GMOD FLANG - flanger

GMOD TREM - tremolo

GMOD AMT - a gitármodulációs effekt hangereje

GMOD SPEED - a moduláció sebessége

GMOD FDBCK - a késleltetés, a chorus és flanger ismétlődésének szabályzása. A tremolot nem

       szabályozza.

Utility paraméterek

A Utility paraméterekbe az Edit Up/Down nyilak egyidejű lenyomásával léphet be az Effects Matrix-ban. A fő kijelzőn a UTILITY felirat lesz látható és a numerikus kijelzőn villog az U. Amint ez megtörténik, minden egyes gomb egy bizonyos rendszerparamétert fog szabályozni. 

FX Footswitch Control - Effekt vezérlés


1 FXFS ALL - Amikor az effekt LED nem világít:




Az összes effekt kikapcsolva


2 FXFS MOST - Az összes ének effektkikapcsolva, kivéve a zengető kompresszo/gate,

    hangszínszabályzás


3 FXFS -DIS - Az összes énekeffket kikapcsolva, kivéve a torzítás


4 FXFS -CMP - Az összes énekeffket kikapcsolva, kivéve a kompresszor


5 FXFS -EQ - Az összes énekeffket kikapcsolva, kivéve hangszínszabályzás


6 FXFS -RVB - Az összes énekeffket kikapcsolva, kivéve zengető

Harmony Footswitch Control - harmónia vezérlés


1 HARMFS TOG - harmónia váltás be-és kikapcsolása, a lábkapcsoló benyomására

2 HARMFS MOM - harmónia csak akkor kapcsol be ha benyomjuk a pedált és nyomva tartjuk,

          majd kikapcsol, amint elengedjük a lábkapcsolót

Guitar Sensitivity - gitár érzékenység


1 GTRSENS LO - alacsony gitár érzékenység - a legtöbb gitárra érvényes


2 GTRSENS HI - régi gitárokhoz, gyenge kimenetűhöz

Expression Pedal Controls - Külső expression pedál vezérlések:

1 EP=NONE - Expr. pedál kikapcsolva
   13 EP=MOD SPD - Modulációs effekt sebessége

2 EP=HRM LVL - Harmónia hangerő
   14 EP=HRM BAL - Harmónia középpont

3 EP=GTR LVL - Gitárhang hangerő
   15 EP=RVB LVL - Zengetés hangerő

4 EP=PREGAIN - Előfok gain
   16 EP=RVB DCY - Zengetés lecsengés

5 EP=BND RES - A teljes (harmónia+gitár) együtt-

                              hangzásának mértéke
    17 EP=DLY LVL - Késleltetés hangerő

6 EP=BND CEN - A teljes együtthangzás középpontja 18 EP=DLY DMP - Késleltetés lecsengés

7 EP=BASS - Mélyhangok
    19 EP=DLY TIM - Késleltetési idő

8 EP=MIDGAIN - Középhang tartomány
    20 EP=DLY FBK - Késleltetés ismétlés

9 EP=TREBLE - Magashang tartomány
    21 EP=GTR RVB - Gitárhang zengetés

10 EP=PC AMT - Pitch correct 
    22 EP=GMOD AM - Gitárhang moduláció

11 EP=PER AMT - Persona effekt 
    23 EP=GMOD SP - Gitárhang moduláció sebesség

12 EP=MOD AMT - Modulációs effekt 
    24 EP=GMOD FB - Gitárhang moduláció ismétlődés

Megjegyzés: Az FX Footswitch Control-hoz, a Harmony Footswitch-hoz és a Gitár Érzékenységhez (Guitar Sensitivity ) tartozó beállítások minden preset-re vonatkoznak. Az Expression Pedal Control beállítása csak az aktuális preset-re vonatkozik. 

Factory Reset

Ez a funkció törli az összes User és Utility beállítást. 

Az adatok véglegesen elvesznek! De ha mégis ezt akarjuk:

Másolja át az összes gyári beállításokkal a felhasználói presetekbe, ami felülír minden változtatás a felhasználó által beírt programhelyekre.

Visszaállnak a programparaméterek a gyári értékekre. (FXFS ALL, HARMFS TOG, GTRSENS LO)

A Stereo/Mono visszaáll Stereo-ra
A teljes törlés menete:

1. Ha szerkesztesztünk éppen egy programot, nyomjuk meg a felfelé vagy lefelé lábkapcsolót a kilépéshez.

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a MAJOR/MINOR gombot, majd nyomjuk meg a STORE gombot.
    A kijelzőn olvasható: FAC RESET - WILL ERASE ALL YOUR PRESETS ....

3. Nyomjuk meg újra a STORE gombot a törlés folytatásához. Ha mégis meggondolnánk magunkat, várjunk 5 másodpercet vagy nyomjunk meg bármi más gombot a kilépéshez.

Probléma elhárítás

Nem jön hallható hang a Vocalist Live 4-ből

· Győződjön meg róla, hogy a tápkábel csatlakoztatva van mind a Vocalist Live 4-be, mind a konnektorba. 

· Győződjön meg róla, hogy a gitár erősítő, a PA rendszer vagy a keverő áram alatt van és be van kapcsolva.

· Győződjön meg róla, hogy a gitár erősítő, a PA rendszer vagy a keverő hangereje nincs letekerve 0-ra. 

· Győződjön meg róla, hogy a gitár nincs lehalkítva vagy a mikrofon kikapcsolva ( ha van rajta ki- és bekapcsoló gomb ). 

· Győződjön meg róla, hogy a Mic/Line Input kerék nincs letekerve. 

· Győződjön meg róla, hogy a kábelek jól vannak csatlakoztatva a megfelelő helyükre (9-10. oldal ). 

Nem működnek megfelelően a harmóniák

· Győződjön meg róla, hogy a Guitar Signal LED zöld vagy sárga legyen játék alatt ( lásd ’ A gitár jelszintjének beállítása’ ). 

· Hangolja be a gitárt a Vocalist Live 4 hangolójával.

· Győződjön meg róla, hogy nem ’Hangoló’ üzemmódban van éneklés alatt.

A gitár jele túl halk

· Hangosítsa fel a gitárját.

· Győződjön meg róla, hogy a gitárkábel megfelelően csatlakozik a gitárba és a Vocalist Live 4-be. 

A gitár jele túl hangos

· Halkítsa le a gitárját.

· Tekerje le a Guitar Level kereket.

A főének túl halk

· Tekerje fel a Vocal Level kereket.

· Tekerje fel a Mic/Line Input Level kereket.

· Ha PA rendszert vagy keverőt használ, hangosítsa fel a csatornát, amire csatlakoztatta a Vocalist Live 4-et vagy tolja fel a Master hangerőt.

· Próbáljon meg közelebbről a mikrofonba énekelni.

A főének túl hangos

· Tekerje le a Vocal Level kereket.

· Tekerje le a Mic/LIne Input Level kereket. 

· Ha PA rendszert vagy keverőt használ, halkítsa le a csatornát, amire csatlakoztatta a Vocalist Live 4-et vagy húzza le a Master hangerőt.

Nem hallok harmóniákat vagy csak túl halkan

· Győződjön meg róla, hogy a Harmony Footswitch-et megnyomta úgy, hogy a felette lévő LED világít. 

· Tekerje fel a Harmony Level kereket.

· Győződjön meg róla, hogy a Voicing paraméter ( az Effects Matrix Harmony sorában) nem OFF-ra van állítva.

A harmóniák túl hangosak

· Tekerje le a Harmony Level kereket. 

