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ZOOM H4 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BAL oldal:
LINE OUTPUT- Vonalkimenet erősítő/keverő irányába
PHONES- Fejhallgató kimenet
PHONES LEVEL- Fejhallgató hangerőszabályzó
POWER SWITCH- Be / Ki kapcsoló
USB- USB csatlakozás számítógép felé
FŐ oldal:

STEREO MIC- Beépített sztereó mikrofonpár
REC KEY- Felvétel indító gomb
DISPLAY- Kijelző
TRACK 1-4 KEYS- 1-4 sávok kiválasztó gomb
MENU KEY- Menü gomb
MODE INDICATOR- Mód kiválasztó/kijelző
ACCESS INDICATOR- Bemenet kiválasztó/kijelző
ALSÓ oldal:
INPUT1 JACK- Bemenet 1 Jack/XLR aljzat (pl. gitár)
DC IN- Hálózati adapter csatlakozó
INPUT2 JACK- Bemenet 2 Jack/XLR aljzat (pl. mikrofon, keyboard)
JOBB oldal:
BATTERY COMPARTMENT COVER- Elemtartó fedél 
JOG DIAL- Kijelölés mutató
MIC GAIN SWITCH- Mikrofon érzékenység választó kapcsoló
INPUT 2 GAIN- Bemenet 2 érzékenység választó kapcsoló
INPUT 1 GAIN- Bemenet 1 érzékenység választó kapcsoló
FELSŐ oldal:
SD CARD SLOT- SD tipusú memóriakártya hely
BATTERY- Elemek. Ügyeljünk a polaritásra!
Bekapcsolás:
1. Helyezzük be az SD kártyát.

2. Kapcsoljuk be a H4-et.
Kikapcsolás:
1. Kapcsoljuk ki az összes csatlakoztatott készüléket.
2. Kapcsoljuk ki a H4-et.
Ezután vegyük ki az SD kártyát.

A sztereó üzemmód alap működése )

Felvétel előtti előkészületek
A H4 indítása

1. Csatlakoztassa a monitor rendszert a H4-hez és kapcsolja be a gépeket a következő sorrendben H4 ( monitor rendszer

2. Ellenőrizze, hogy a MODE jelző világít-e. 

Ha a MODE jelző nem világít, akkor a H4 4 sávos üzemmódban van. Kapcsoljon át sztereó módra.
A kijelző a sztereó módot a fenti képernyővel mutatja. 

Ha más található a kijelzőn, nyomja meg többször a MENU gomb közepét, hogy előhívja a fenti képernyőt. 

A bemeneti jel érzékenységének és a felvételi szintnek az állítása

A bemeneti érzékenység állítása

A bemeneti jel érzékenységének állítása az analóg szekció bemeneti szintjét szabályozza azzal a céllal, hogy a H4 egy elfogadható szinten tudja kezelni a beépített sztereó mikrofonból vagy az INPUT1/INPUT2 jack-ekből érkező jelet. 
1. Használja a MIC GAIN ( mikrofon érzékenység ) kapcsolót a jobb oldali panelen a bemeneti érzékenység beállításához. 
Felvételi szint beállítása

A felvételi szint beállításával a felvenni kívánt jel érzékenységét szabályozzuk, más szóval így állítjuk be a H4 digitális szekciójának bemeneti jelszintjét. Az ebben a részben leírt módszer az automata érzékenység ( auto gain function )funkciót használja a jelszint megméréséhez és automatikus igazításához. 
2. Sztereó módban nyomja meg a MENU gomb alját

A MENU gombbal a H4 számos menüjét hívhatjuk elő, de a felvétel irányításához is használhatjuk. Attól függően működik, hogy a gomb felső, alsó, jobb, bal vagy középső részét nyomjuk meg ( illusztráció ). Ha a MENU gomb alsó részét ( INPUT MENU ) nyomja meg, a következő INPUT menü jelenik meg. 
Ez a képernyő engedi kiválasztani a bemeneti forrást és a bemeneti szint finom szabályozását. A l> jel a képernyőn a kurzor, ami mutatja, hogy melyik az aktuális működési funkció. 
3. Mozgassa a választó kereket ( jog dial ) le-fel addig, amíg a kurzor az AUTO GAIN–hez ér, majd nyomja meg a kereket. 

Le/fel mozgás

Le-fel mozgatva a kereket a kurzort mozgatjuk a kijelzőn és megváltoztatjuk a beállítási értékeket

Be

Befele nyomva a kereket elfogadjuk a kiválasztott cikket vagy egy változtatott értéket. 

Ha a fenti képernyőn az AUTO GAIN felirathoz irányítjuk a kurzort a kerék le-fel mozgatásával, akkor az AUTO GAIN funkció a kiválasztott tétel. Ebben az esetben a kerék benyomásával a funkciót ki-bekapcsolhatjuk. 

4. Mozgassa a kereket le-fel, hogy megjelenjen az ON felirat. Ezután nyomja meg a gombot.
Most az auto gain funkció aktív. 

Tipp: 

· A felvételi szintet kézzel is be lehet állítani. 
· Az auto gain funkció a digitális szekció bemeneti jelét állítja be. Ha így sem érünk el megfelelő bemeneti jelet, akkor a bemeneti érzékenységet ( analóg szint ) kell állítani. 

5. Nyomja meg a MENU gomb közepét, hogy visszatérjen sztereó módba. 
6. Sztereó üzemmódban nyomja meg a REC gombot.

Villog a REC gomb és a felvevő készenléti állapotban van. Amikor él az auto gain funkció, akkor a REC LEVEL SCANNING felirat jelenik meg a felvevő standby módba kapcsolásával. 
7. Irányítsa a mikrofon(oka)t a fellépőkre és játszassa őket a legnagyobb hangerejükkel. 

A H4 beméri az aktuálisan kiválasztott bemeneti forrás szintjét és ahhoz igazítja a felvételi szintet. Ha a zenekar nem játszik hangosabban, mint a teszt alatt, akkor a felvételen nem lesz torzítás. 

8. A felvételi készenlétből a MENU gomb bal, jobb vagy felső részének megnyomásával léphetünk ki. 

Effektek használata

Sztereó módban használhatja a H4 számos effektjét. A kompresszor/limiter modul hasznos a hirtelen nagy hangerő kiugrások által okozott torzítások megelőzésére, vagy a gyenge jel megfelelő szinten tartására. A beépített sztereó mikrofon hangkaraktere változtatható a mikrofon szimulátor effektek segítségével. Ez a szekció bemutatja, hogyan használjuk az effekt szekciót a bemeneti jel szintjének állítására és a beépített sztereó mikrofon karakterének változtatására. 
Tipp:

A mikrofon szimulációs effekteket csak a beépített sztereó mikrofon használatakor érhetjük el. 

1. Sztereó módban nyomja meg a MENU gomb alját. 

Megjelenik a bemenethez kapcsolódó beállítások végrehajtásához szükséges INPUT menü. 
2. Vigye a kurzort a COMP/LIMIT tételhez és nyomja meg a kereket.

Most beállíthatja a kompresszor/limiter modult. 

3. Mozgassa a kereket le-fel, hogy kiválassza az alábbi beállítások valamelyikét. 
- OFF:

A COMP/LIMIT modul ki van kapcsolva. 

- COMP:

A kompresszor aktív: a magas jelet levágja, a kicsit felerősíti. 

- LIMIT:

A limiter aktív: egy bizonyos küszöböt meghaladó nagy jelet/jeleket levágja. 

Tipp:

- Az effekt megfigyeléséhez nyomja meg a REC gombot, hogy a H4-et felvételi készenlétbe állítsa, aztán ellenőrizze a LINE OUTPUT vagy a PHONES jack-nél lévő jelet, mialatt a felvenni kívánt hangszerek szólnak.
4. A COMP/LIMIT modul beállításának elfogadásához nyomja meg a kereket. 

5. Vigye a kurzort a MIC MODEL tételhez és nyomja meg a kereket.

Ha a beépített sztereó mikrofon a kiválasztott bemeneti forrás, akkor a COMP/LIMIT modul mellett a MIC MODEL modul is elérhető opció. Ez a modul különböző jól ismert mikrofonok karakterét szimulálja. 
6. Mozgassa le-fel a kereket, hogy változtasson a MIC MODEL modul beállításain.

- OFF ( ez a gyári beállítás ): 

A MIC MODUL ki van kapcsolva.

- SM57, MD421, U87, C414: 

A MIC MODEL modul aktív és a kívánt mikrofon karakterisztikája van szimulálva. 

7. A MIC MODEL modul beállításának elfogadásához nyomja meg a kereket. 

8. Nyomja meg a MENU gomb közepét, hogy visszatérjen sztereó módba. 

Tipp:

· Sztereó módban csak egy effekt típust kell kiválasztani. Nincs lehetőség aprólékos paraméterek állítására.
· A sztereó módban elérhető effekteket illetően nézze meg a kézikönyv végén található referenciát. 

· Ha ki-bekapcsolt effektet, vagy azon változtatást hajtott végre, akkor a felvételi szintet újra kell igazítani.

· A gyártó és termék megnevezések mind védett márkanevek a saját tulajdonosuk által levédve. A hangi karakterük miatt kerülnek felsorolásra és a ZOOM CORPORATION -nel semmilyen kapcsolatban nem állnak. 
Felvétel
Sztereó módban felvétel készítése a következőképpen zajlik:

1. Sztereó módban használja a TRACK 1-4 gombokat, hogy kiválassza a felvételi formátumot
2. Nyomja meg a REC gombot

Villog a REC gomb és a felvevő készenléti állapotban van. A kijelzőn található szintjelzővel ellenőrizheti a bejövő jel erősségét ( felvételi szintjét ). 

Tipp: 

· Ha a monitor funkció be van kapcsolva, akkor a jel mindig ellenőrizhető a LINE OUTPUT jack/ PHONES jack-en keresztül, még akkor is, ha a gép nincs felvételi készenléti állapotban. 

· Ha az auto gain funkció aktív, akkor a H4 felvételi készenlétbe állításakor a bejövő jel szintjét beméri a készülék. 
3. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg még egyszer a REC gombot. 

Ha kívánja, használhatja a metronóm funkciót a felvétel alatt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a REC gombot vagy a MENU gomb tetejét. 

A számláló visszatér a nullára. Ha most megnyomja a MENU gomb felső részét, akkor a gép az elejétől visszajátssza a felvételt. Ha újra megnyomja a REC gombot, akkor a felvevő visszaáll készenléti állapotba és új sztereó fájlt rögzíthet vele. 
Megjegyzés:

Sztereó módban új sztereó fájlt mindig az elejétől készíthet, nincs lehetőség létező fájlra felvenni, vagy egy specifikus helyről kezdeni a felvételt. 

Fájl kiválasztása lejátszásra

Sztereó módban minden egyes felvételnél egy sztereó fájl ( WAV vagy MP3 formátum ) készül. Ezek a fájlok az SD kártya STEREO mappájába kerülnek mentésre. Ebből a mappából egy fájl lejátszásra történő kiválasztása a következő. 
1. Ellenőrizze, hogy a kijelző tetején a sztereó mód látható. 

Tipp: 

· A sztereó módban felvett fájloknak automatikusan hozzárendelt STE-xxx.wav (mp3) nevük van, ahol az xxx egy szám 0-999-ig. 

· Megváltoztathatja a fájl nevét ( 72. old. ).

2. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a fájl nevéhez és nyomja meg a kereket.

Most van lehetőség a fájl kiválasztására.

3. Mozgassa a kereket le-fel, hogy kiválassza a fájlt. 

Minden sztereó módban rögzített fájl megjelenik sorban. 

4. A fájl kiválasztásának elfogadásához nyomja meg a kereket.

5. A kiválasztott fájl lejátszásához nyomja meg a MENU gomb tetejét. 

A 3-as pontban kiválasztott fájl visszajátszása elindul. 

6. A visszajátszás leállításához nyomja meg a MENU gomb tetejét még egyszer.  
A 4 sávos üzemmód alap működése
4 sávos üzemmódban a H4 egy 4 sávval rendelkező többsávos felvevőként funkcionál. Ez a szekció a készülék 4 sávos módban történő alapvető használatát mutatja be. Példaképp azt illusztrálja, hogy miként rögzíthetünk hangszereket vagy éneket sávonként és hogyan keverhetjük azokat a végén. Ebben a szekcióban a felvevő mód Overwrite ( felülír ) ; minden felvétel felülírja az aktuális fájlt. Ne feledje, hogy a működési lépések a felvételi módtól függően különböznek ( 41. old. ). A leírás a következő 4 lépést tartalmazza.

1. Előkészületek 

A mód kiválasztása, projekt készítése és egyéb felvételi előkészületek.

2. Az első sáv rögzítése

Az effekt processzor használata utáni bejövő jel felvétele az első sávra.

3. Több sáv hozzáadása

A felvett sáv hallgatása közben a második, majd a további soron következő sávok rögzítése.
4. Keverés és bounce

Sztereó mix készítése a 4 rögzített sáv szintjének és panorámázásának beállításával. Aztán a végleges sztereó mix fájlba történő írása ( bounce ). 

1. lépés: Előkészületek

4 sávos módba kapcsolás
A H4 alapjáraton sztereó módban dolgozik ( a MODE jelző világít a felső panelen ). A H4 4 sávos módba történő kapcsolásához tegye a következőt.
1. Sztereó módban nyomja meg MENU gomb közepét.
A különböző beállítások létrehozására alkalmas főmenü jelenik meg.

2. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a MODE funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

A MODE SELECT képernyő jelenik meg.

3. Mozgassa a kereket le-fel, hogy a kurzort a 4 TRACK RECORDER –hez vigye. 
4. Nyomja meg a kereket. 
A H4 4 sávos üzemmódba vált és a MODE jelző kialszik. A kijelző tetején a 4 sávos üzemmód jelenik meg automatikusan. 

Tipp: 

· A 4 sávos módból sztereó üzemmódba történő visszalépéshez hajtsa végre ugyanezen lépéseket a STEREO RECORDER kiválasztásával és nyomja meg a kereket. 
Új projekt létrehozása 

4 sávos üzemmódban a H4 a felvételeket projekteknek nevezett egységekben kezeli. Ha új felvételt kezd a következő módon hozzon létre egy projektet.

1. 4 sávos üzemmódban nyomja meg a MENU gomb közepét.
A különböző beállítások létrehozására alkalmas főmenü jelenik meg.

2. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a PROJECT funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

A projekt működtetésével kapcsolatos PROJECT menü jelenik meg a képernyőn. 

Tipp: 

· Amikor előhívja a PROJECT menüt, akkor az aktuális projekt automatikusan mentésre kerül. 

3. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a NEW PROJECT funkcióhoz és nyomja meg a kereket. 

Megjelenik az alapbeállítású név az új projekthez. 

Tipp:

· A projekt nevét megváltoztathatja most ( 55. old. ) vagy később ( 56. old. ). 
4. Új projekt létrehozásához mozgassa a kereket le-fel úgy, hogy a kurzort az OK gombhoz vigye, majd nyomja meg a kereket. 

Az újonnan létrehozott projekt automatikusan betöltődik és megjelenik a 4 sávos mód kijelző. Ha a CANCEL gombot választja az OK helyett, akkor az új projekt nem jön létre és a PROJECT menü jelenik meg újra. 
Metronóm beállítások készítése

A H4-ben található egy metronóm funkció, ami hasznos a gyakorláshoz és a többsávos felvételek készítéséhez. A metronóm segíti a pontos tempó tartását felvétel közben. ( A metronóm hangja nincs rögzítve a felvételen. ) Ez a rész mutatja, hogy miként kell beállítani a tempót és a hangerőt. 
1. 4 sávos üzemmódban nyomja meg a MENU gomb közepét.

A különböző beállítások létrehozására alkalmas főmenü jelenik meg.

2. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a METRONOME funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

A METRONOME beállító képernyő jelenik meg. 

3. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a CLICK funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

A CLICK menü jelenik meg, aminek segítségével beállíthatjuk, hogy mikor szóljon a metronóm. A következő beállítások érhetők el. 

l>  Csak visszajátszás

O Csak felvétel

O/l> Felvétel és visszajátszás

OFF Mindig ki ( gyári )

4. Mozgassa a kereket le-fel, hogy kiválassza a O/l>-t  és nyomja meg a kereket.

A kijelző visszatér a 3. lépés állapotába. 
5. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a TEMPO funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

Megjelenik a TEMPO menü a metronóm tempójának kiválasztására. 

6. Mozgassa a kereket le-fel, hogy kiválassza a kívánt tempót ( 40.0- 250.0 BPM ), majd nyomja meg a kereket.

A metronóm kipróbálásához és a tempó ellenőrzéséhez nyomja meg a MENU gomb tetejét. 
7. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a LEVEL funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

Megjelenik a LEVEL menü a metronóm hangerejének beállítására. 

8. Mozgassa a kereket, hogy beállítsa a szintet, majd nyomja meg a kereket. 

Tipp:

· Szintén megváltoztathatja a beszámolás ( gyári: OFF ) és a metrum ( gyári: 4/4 ) beállításait is. ( 77. old. )
2. lépés: Az első sáv felvétele

Most készen áll az első sáv rögzítésére mialatt hallgatja a metronóm hangját. 

Tipp: 

· Az első sáv felvételénél ajánlott a gitár akkordok vagy más – könnyen követhető - részek  választása a szám szerkezete miatt. Felvehet mankó sávot is, amit a végén kicserélhet. 
A bemeneti forrás/felvételi sáv kiválasztása

1. 4 sávos üzemmódban nyomja meg a MENU gomb alsó részét ( INPUT MENU ).
Megjelenik a számos bemeneti jelhez kapcsolódó beállítások INPUT menüje. 

2. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a SOURCE funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

Most kiválaszthatja a bemeneti forrást.

4 sávos üzemmódban a következő opciók érhetők el.

Tipp:

· Ha az IN1&2 vagy a MIC a kiválasztott, akkor a bemeneti keverő két jelet kap.

· A beépített sztereó mikrofon mindig a két L/R csatornát, mint egy szettet használja. 

3. Mozgassa a kereket le-fel, hogy kiválassza a bemeneti forrást, majd nyomja meg a kereket. 

Elfogadta a kiválasztást. 
4. Nyomja meg MENU gomb közepét, hogy visszatérjen a 4 sávos módba a képernyő tetején. 

5. A felvételi sáv kiválasztásához használja a TRACK 1-4 gombokat és nyomja meg a megfelelő gombot ismételve, amíg az pirosan nem világít. 
4 sávos módban a TRACK 1-4 gombok az 1-4 sávok állapotának állítására szolgálnak. Minden egyes gombnyomás a következő hármas ciklusban változtatja a sávok állapotát.
Tipp:      

· 2 hangszer 2 sávon történő egyidejű rögzítéséhez felvételi célként válasszon egy sáv párt ( sáv 1/2 vagy 3/4 ). ( 50. old. )

· A hangforrás sztereó rögzítéséhez használhatja az úgynevezett sztereó linket, hogy összekösse a sáv párokat és sztereó sávként használja őket. ( 53. old. ) 

A bemeneti érzékenység/felvételi szint állítása

1. A bemeneti forrás bemeneti érzékenységének állításához használja a MIC GAIN gombot, az INPUT 1 GAIN vagy az INPUT 2 GAIN gombot.  

A beépített sztereó mikrofonnal történő felvételnél használja a megfelelő jelszint eléréséhez a MIC GAIN kapcsolót. ( 13. old. )

Az INPUT 1/INPUT2 jack-en keresztül történő felvételnél használja az INPUT 1 GAIN vagy az INPUT 2 GAIN kapcsolót az érzékenység megfelelő szintre állításához. Az ajánlott beállításokhoz nézze a táblázatot. 
- INPUT 1 GAIN/INPUT 2 GAIN kapcsoló beállítása

	Beállítás 
	Alkalmazás

	L=alacsony
	Elektromos gitár vagy más line-output készülék csatlakoztatásánál. Kondenzátoros mikrofon vagy más nagy jelszintű mikrofon XLR csatlakozón keresztül történő használatakor. 

	M=közepes
	Éneknek mikrofonnal történő mikrofonhoz közeli felvételéhez. 

	H=magas
	Távolról vagy halk hangszerekkel történő felvétel esetén. 


MEGJEGYZÉS: 

A bemeneti jel torzíthat, ha a bemeneti érzékenységet nem megfelelően állítja be. 

2. 4 sávos üzemmódban nyomja meg a MENU gomb alsó részét ( INPUT MENU ).
Megjelenik a számos bemeneti jelhez kapcsolódó beállítások INPUT menüje.

3. Vigye a kurzort a kerék le-fel mozgatásával a LEVEL funkcióhoz és nyomja meg a kereket.

Megjelenik a felvétel szintjének beállítására szolgáló képernyő. 

Tipp:

· A jelszintet mutató kijelző melletti számok utalnak a bemeneti forrásra ( ”1” és ”2” az INPUT1/INPUT2 jack-re és ”L” és ”R” a sztereó mikrofonhoz ).
· Mialatt ezt a képernyőt látja a bemeneti jel a LINE OUTPUT jack/PHONES jack aljzatokon keresztül is ellenőrizhető.

4. Ha két bemeneti forrást választott ki (IN1&2) mozgassa a kereket le-fel, hogy a kurzort ahhoz a bemeneti forráshoz vigye, amelyiknek állítja a felvételi szintjét.

5. Nyomja meg a kereket, hogy előhívja a metrikus kijelzőn a FADER ikont. 

Most beállíthatja a felvételi szintet. Amíg a FADER ikonját látja, addig a kurzor nem látható. 

6. Állítsa be a felvételi szintet a kerék le-fel mozgatásával mialatt hangot produkál. 
A jobb felső sarokban ellenőrizheti a felvételi szint beállítását. Az optimális hangminőségen történő felvételhez a bemeneti jelet a lehető legmagasabbra kell állítani, a kijelzőn található 0 (dB) visszajelző átlépése nélkül. A beállítási értékek 0-127 között mozognak. Ha túl nagy a felvételi jelszint, akkor a felvétel torzítani fog.

MEGJEGYZÉS:

Négysávos üzemmódban az auto gain funkció nem elérhető. 
7. A felvételi szint beállításának végrehajtásához nyomja meg a kereket. 

A felvételi szintet beállította. Eltűnik a FADER ikon és újból megjelenik a kurzor. 

8. Ha két bemeneti forrást választott ki (IN1&2) akkor ismételje meg a 4 – 7 lépéseket, hogy beállítsa a másik forrás felvételi szintjét. 
9. Nyomja meg kétszer a MENU gomb közepét, hogy visszatérjen a képernyő tetején lévő négysávos üzemmódba. 

Egy effekt patch kiválasztása
Négysávos üzemmódban a sávon történő rögzítés előtt a jelet feldolgozhatjuk az előerősítővel és a modulációs effektekkel. Négysávos módban az ilyen effektek gyűjteményének beállítása ún. patch-ként elmenthető. A H4-nek 60 patch-re van kapacitása, amiből 50 már előre gyárilag beprogramozásra került. Ez a rész azt mutatja be, hogy miként választhat ki egy elmentett patch-et.

MEGJEGYZÉS:

A gyári alap beállítás a négysávos üzemmódban az effekt szekcióra OFF. 

1. 4 sávos üzemmódban nyomja meg a MENU gomb alsó részét ( INPUT MENU ).
Megjelenik az INPUT menü. 

2. Vigye a kurzort az EFFECT tételhez és nyomja meg a kereket. 
Megjelenik a képernyő az effekt patch-ek kiválasztásához. Ha egy projekt a gyári alapbeállításban van, akkor az effekt szekció ki van kapcsolva. (Ebben az esetben a kijelző alján található ON/OFF gomb „ON”-t mutat, mert megnyomása esetén bekapcsolja az effekt részleget.) 
3. Ellenőrizze, hogy a kurzor az ON/OFF gombon van és nyomja meg a kereket.  

Ezzel bekapcsolta az effekt szekciót. (A kijelző alján található ON/OFF gomb most „OFF”-ot mutat, mert megnyomása esetén most kikapcsolná az effekt szekciót. Az aktuálisan kiválasztott patch száma és neve a kijelző közepén található. 
4. Vigye a kurzort a patch szám/patch név jelzőhöz és nyomja meg a kereket.  

Most megváltoztathatja a patch választást. 

5. Mozgassa le-fel a kereket, hogy kiválaszthassa a patch-et és nyomja meg a kereket. 
Ha a hangzás hallgatása közben szeretne patch-et választani, akkor nyomja meg a lehallgatni kívánt sáv TRACK gombját, amíg az pirosan nem világít és a felvételi készenléti állapotba kerül.   
Tipp:

· 4 sávos üzemmódban a bemeneti jelet ellenőrizhetjük, ha legalább egy sáv felvételi készenlétben van (a TRACK gomb pirosan világít). 

· Mialatt a kijelzőn a számláló látható, addig a H4 mindig felvételi készenlétbe állítható és egy sávon a felvétel kivitelezhető. Azonban ha nincs egy sáv sem felvételi készenléti állapotban, akkor a REC gomb megnyomása hatástalan marad. 

· Ha a patch neve helyén az EMPTY felirat látható, akkor egy üres patch van kiválasztva. Ennek nincs hatása a hangzásra. 

6. A 4 sávos mód képernyő tetején lévő állapotához történő visszatéréshez nyomja meg kétszer a MENU gomb közepét. 

Tipp: 

· Ha be- vagy kikapcsolt effektet vagy azon változtatást hajtott végre, akkor újra kell állítania a felvételi jelszintet ( ( 22. old. ).

Felvétel/visszajátszás

Ha végzett az előkészületekkel, akkor készen áll egy hangszer első sávon történő rögzítésére. 

1. Nyomja meg a TRACK 1-4 gombok közül a rögzítendő sáv gombját úgy, hogy az pirosan világítson.

A bemeneti jel most már ellenőrizhető a LINE OUTPUT vagy a PHONES jack-en keresztül. 

2. Nyomja meg a REC gombot úgy, hogy az pirosan világítson. 

A H4 felvételi készenlétbe vált. 

Tipp:

· Ha monitor funkció be van kapcsolva, akkor a bemeneti jel úgy is ellenőrizhető, hogy nincs sáv felvételi készenlétben. 

3. Nyomja meg a MENU gomb tetejét (  l>/ll ).  

Elkezdődik a felvétel. 

4. A felvétel leállításához nyomja meg újra a REC gombot vagy a MENU gomb tetejét (l>/ll ).  

Kialszik a REC gomb és a felvétel befejeződik.

5. Érintse meg MENU gomb bal oldalát.

A számláló visszaáll nullára. 4 sávos üzemmódban a MENU gombnak a következő funkciói vannak.

6. A felvett anyag ellenőrzéséhez nyomja meg a MENU gomb tetejét ( l>/ll ). 
Ha megnyomja a MENU gomb tetejét ( l>/ll ) mialatt a REC gomb ki van kapcsolva, akkor a sávok közül azokat, amelyeknél a TRACK 1-4 gombok zölden ( visszajátszás ) vagy pirosan ( felvételi készenlét ) világítanak a gép visszajátssza. 

7. Ha a felvett tartalom olyan, mint szeretné, menjen vissza a 4 sávos üzemmódba a képernyő tetején és nyomja meg a rögzített sáv TRACK gombját, hogy az zölden világítson. 

A sávot most beállította visszajátszásra, ami megóvja a gondatlan rávételtől a sávot. A felvétel újracsinálásához ismételje meg a 2-6 lépéseket.

Tipp: 

· A H4 gyári beállításakor egy sáv újra történő rögzítése törli az előző tartalmat. Ha ezt nem szeretné, akkor megváltoztathatja a H4 beállítását úgy, hogy minden felvételt egy új fájlba mentsen. ( ( 40. old. )

3. lépés: Több sáv hozzáadása

 Mialatt hallgatja a metronómot és a felvett sávot felvehet más hangszereket vagy éneket a második vagy soron következő sávra. 
Előkészületek

1. Csatlakoztassa a H4-hez a felvenni kívánt hangszert vagy mikrofont vagy helyezze a H4-et egy megfelelő helyre, ha a beépített sztereó mikrofont használja ( ( 12. old. )
2. Válassza ki a bemeneti forrást és felvételi sávot az első sávnál leírtak alapján ( ( 21. old. ). 

3. Állítsa be a bemeneti érzékenységet és a felvételi jelszintet az első sávnál leírtak alapján ( ( 22. old. ).

4. Válassza ki az effekt patch-et az első sávnál leírtak alapján ( ( 24. old. ).

Felvétel/Visszajátszás

1. Nyomja meg a REC gombot úgy, hogy az pirosan világítson. 

A H4 felvételi készenlétbe vált. 

Tipp: 

· A rögzített sáv visszajátszási jele és az aktuális sáv bemeneti jelszintje közötti egyensúly szabályozásához beállíthatja a felvett sáv hangerejét ( ( 51. old. ). 
2. Nyomja meg a MENU gomb tetejét (  l>/ll ).  

Elkezdődik a felvétel. Használat beszámolást is, a beszámolás állításait a METRONOME menüből vezérelheti ( ( 77. old. ). 

3. A felvétel leállításához nyomja meg újra a REC gombot vagy a MENU gomb tetejét (l>/ll ).  

Kialszik a REC gomb és a felvétel befejeződik.

4. Érintse meg MENU gomb bal oldalát.

A számláló visszaáll nullára. 

5. A felvett anyag ellenőrzéséhez nyomja meg a MENU gomb tetejét ( l>/ll ). 
Minden rögzített sávot visszajátszik a gép. 

7. Ha a felvett tartalom olyan, mint szeretné, menjen vissza a 4 sávos üzemmódba a képernyő tetején és nyomja meg a rögzített sáv TRACK gombját, hogy az zölden világítson. 

Tipp: 

· Ha hiba volt a felvétel alatt, javíthat a sáv bizonyos részein a vágás funkció segítségével ( ( 43. old. ).
· Vegye fel a többi sávot az előző módon.

4. lépés: Keverés és bounce

Ha mind a 4 sávot rögzítette akkor beállíthatja a hangerőt és a panorámázást, hogy létrehozzon egy kétsávos keverést, amit végül egy sztereó fájlba ír ki ( bounce ). 

Keverés

A következő módon állíthatja be a hangerőt és a panorámázást a felvett sávokon.

1. Ellenőrizze, hogy a TRACK 1-4 gombok zölden világítanak.

Ilyenkor a metronóm normális esetben ki van kapcsolva ( ( 77. old. ). 

2. A 4 sávos üzemmódban mozgassa a kereket, hogy a kurzort a MIXER gombhoz vigye. 

3. Nyomja meg a kereket.

Megjelenik a MIXER képernyő a keverési beállításokhoz. 

4. Mozgassa a kereket, hogy a kurzort annak a sávnak a számához vigye, amelyiknek a hangerejét és panorámázását állítani kívánja, majd nyomja meg a kereket.

5. Mozgassa a kereket, hogy beállítsa a szintet.

A hangerő 0-127 terjedő sávban állítható. Megnyomhatja a MENU gomb tetejét, hogy visszajátszás alatt állítsa be a szintet.
6. A panorámázási beállításokhoz nyomja meg a kereket még egyszer és mozgassa le-fel. 

Amikor megnyomja a kereket megjelenik egy fel/le nyíl a panoráma ikon balján. A panoráma beállítások skálája L100-C-R100. 

7. A panoráma beállítások elfogadásához nyomja meg a kereket. 

Eltűnik a fel/le nyíl és újra megjelenik a kurzor. 

8. Ismételje meg a 4-7 lépéseket a többi sáv hangerejének és panorámázásának beállításához. 

9. Érintse meg a MENU gomb bal részét, hogy visszaálljon a számláló a nulla pozícióba.

10. Tegye a felvevőt visszajátszó módba és ellenőrizze a kimenő jelet a szint méterrel. 

Ha a jel szintje eléri a 0 (dB)-t, akkor állítsa újra a sáv hangerejét. 

11. Ha a jelszint ellenőrzés kész nyomja meg a MENU gomb tetejét, hogy leállítsa a felvételt. 

Bounce

Ha kész a keverés, akkor készen áll az eredmény sztereó fájlba történő írására ( bounce ). Ezután a fájl pl. az USB csatlakozón keresztül egy számítógépre küldhető, ahol audio cd írható róla. A sztereó fájlt hozzárendelheti a H4 2 sávjához és így újabb hangszereket vagy éneket rögzíthet mellé a maradék két sávra. 
1. Ellenőrizze, hogy a TRACK 1-4 gombok zölden világítanak.

Jegyezze meg, hogy azok a sávok, amelyeknek a gombja nem világít ( némított sávok ) nem kerülnek be a bouncing utáni fájlba. 

Tipp:

- A sávok hangerő és panoráma beállításait tükrözi a bouncing -gal készített fájl.  

2. A 4 sávos üzemmódban mozgassa a kereket, hogy a kurzort a BOUNCE gombhoz vigye. 

3. Nyomja meg a kereket.

Megjelenik a BOUNCE képernyő a bouncing beállításokhoz.

Tipp:

· Ez a képernyő engedi, hogy megváltoztassa a végső fájl formátumát ( mono/sztereó; gyári : sztereó ) vagy személyre szabja a fájl nevét. 

· Ha nem ad meg specifikus nevet, akkor a bouncing által képzett név automatikus a ”BOUNCExx.wav” séma alapján lesz elmentve ( itt az xx egy szám 00-99 )

4. A bounce funkció végrehajtásához mozgassa a kerékkel a kurzort az OK-hoz, majd nyomja meg a kereket. 

Amíg a gép végrehajtja a bouncing-ot, azalatt megjelenik a „Feldolgozás alatt” a kijelzőn. A fájl a PROJxxx mappába kerül elmentésre ( xxx = 000-999 ).

Tipp:

· A bounce eredményének H4-gyel történő ellenőrzéséhez vagy  még több sáv hozzáadásához rendelje hozzá a bounce fájlt egy vagy két sávhoz ( ( 42. old. ). Ha sztereó fájlt készített, akkor a sztereó linknek a 1/2  vagy 3/4 sávokhoz aktívnak kell lennie a sztereó sávhoz történő hozzárendeléshez ( ( 53. old. ).

MEGJEGYZÉS:

Ha az SD kártyán elfogy a szabad hely a bounce alatt, akkor a bounce leáll és a „Tele Kártya!” felirat jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a kereket az ablak bezárásához és törölje a már nem szükséges fájlokat, majd hajtsa végre újra a bounce műveletet.

Műveletek a rögzített fájlokkal

1. Nyomjuk meg a MENU gombot.

2. A JOG DIAL gombbal léptessük le eggyel a FILE-re. (Kijelzőn megjelenik a FILE MENU)
3. Válasszuk ki a kívánt műveletet:

· RENAME – átnevezés

· DELETE – törlés

· COPY (4TRACK MODE ONLY) – másolás, csak 4 sávos üzemmódban működik!

· IMPORT (4TRACK MODE ONLY) – Egy másik sztereoban rögzített file importálása

· SIZE A fájl méret kiíratása a kijelzőre kilobájtokban.
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