Digitech RP-300


DIGITECH RP-300
FRONT
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1. Fel / le kapcsolók - programszám kapcsolás, hangológép, bypass

2. Amp A/B - a két erősítőhangzás közötti váltás

3. Szabályzó gombok - Amp gain, hangszín, master hangerő. Edit módban ritmus, tempo és hangerő

4. Select gomb: edit módban a szabályzandó paraméter választó

5. Ritmus kiválasztó

6. Matrix - LED-es információ kijelző - az éppen editált effekt jel világít

7. Display - programszám és paraméter kijelző

8. Store - a program rögzítése

9. Expression pedal

HÁTLAP
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1. Gitár bemenet
2. Magnó vagy CD bemenet

3. Bal vagy mono kimenet
4. Jobb kimenet

5. Fejhallgató kimenet
6. Hálózati adapter csatlakozó

Csatlakozási lehetőségek:

1. Mono használat - a gitárból kijövő kábel az RP-300 input-ba, a Left (mono) kimenő kábel az erősítő bemenetébe.

2. Stereo használat - a gitárból kijövő kábel az RP-300 input-ba, a Left out a bal oldalon használandó, a Right out a jobb oldalon használandó erősítő bemeneteire.

Erősitőre csatlakozás sorrendje:

1. Csavarjuk le az erősítő hangerőszabályzóját

2. Dugjuk a tápegység csatlakozóját az RP-300-ba.

3. Csatlakoztassuk a tápegységet a 220V-ba.

4. Csavarjuk fel az erősítő hangerejét.

5. Tekerjuk fel az RP-300 Master hangerejét.

A programozás kezdete a SELECT gombbal:

A paramétereket minden esetben a következő potméterekkel állítjuk: (balról jobbra)

PARAMETER1: gain

PARAMETER2: bass

PARAMETER3: mid level

PARAMETER4: treble

PARAMETER5: master level

PICKUP / WAH

A pickup szimulátor azt a célt szolgálja, hogy a gitárban lévő hangszedőt átalakítsa Humbucker-ről SingeCoil-ra, vagy fordítva. Ha az effektnek ezt a fajtáját választjuk, akkor a következőként járjunk el:

Pickup On/Off : PAR1 - be/ki

Pickup Type: PAR2 - SingleCoil->Humbucker / Humbucker->SingleCoil

Wah: 

Wah Type: PAR3 - on/off ill. wah típus kiválasztása

Wah minimum: PAR4 - a wah hangszínének felső értéke

Wah Maximum: PAR5 - a wah hangszínének alsó (mély) értéke

COMPRESSOR:

A kompresszorral a gitárhang kitartott (Sustain) fázisát lehet megemelni. A kompresszor a jel erősségének bizonyos határt szab. Ha a jel szintje ezt a határt túllépi, a kompresszor egy előre beállított tartományon belül visszaszabályozza. Ha a jel szintje a határ alá süllyed, megemeli azt.

Comp On/Off: PAR1 - be/ki

Attack: PAR2 - az az időtartam, ami alatt a kompresszor reagál a jelszint túllépésére. Fast-gyors, MEDIUM-közepes, SLOW-lassú

Ratio: PAR3 - a kompresszió mértéke

Treshold: PAR4 - a maximális hangerő, amelyet a jelszint elérhet, mielőtt a kompresszor működésbe lép.

Gain: PAR5 - a kompresszor kimenetének erősítése az egységes jelszinthez.

AMP MODELLING / CAB

Különböző erősítő és hangfal típusok hangjainak modellezése, tartalmaz egy A és egy B csatornát, melyekben egymástól függetlenül állítható a gain, level, hangfal típus, mikrofon pozíció, és a hangszin.

Amp Channel: PAR1 - A vagy B csatorna kiválasztása.

Amp Type: PAR2 - erősítőtípus választó gomb.


DIRECT - kikapcsolja az Amp modelling funkciót


BLKFAC - '65 Fender Twin Reverb
CLEAN2 - tiszta csöves combo


BOUTIQ - Matchless DC 30
STACK - Marshall JCM900


RECTIF - MesaBoogie Dual Rectifier
CRUNCH - kis piszkos csöves combo


HOTROD - MesaBoogie Mark II
HIGAIN - Johnson JM150 Hi Gain


TWEED - '57 Fender Tweed Deluxe
FUZZ - vintage fuzz torzító


CLEAN1 - Vox AC30
ACOUST - flat top akkusztikus gitár

Amp Gain: PAR3 - torzítás erőssége

Amp Level: PAR4 - hangerő

Cabinet-Mic: PAR5 - a hangfalszimulációnál a mikrofon elhelyezkedése a hangfal előtt.


         lásd 12.oldal

EQ

A gitár hangszínének befolyásolására használható, úgy mint az erősítőn -12dB / +12dB között.

EQ On/Off: PAR1 - hangszín be/ki

Bass: PAR2 - mély hangszín

Mid: PAR3 - közép hangszín 500Hz-3000Hz

Mid Level: PAR4 - közép hangszín hangerőszabályzó

Treble: PAR5 - magas hangszín

Noise Gate

A Noise Gate a hangok közti szünetekben kiszűri a zajokat. Két típus található az RP-300-ban:

Silencer (normál zajzár) és PLUCK (minden hang után lezár).

Gate On/Off: PAR1 - zajzár be/ki

Gate Type: PAR2 - zajzár típus: SILNCR / PLUCK

Gate Attack: PAR3 - időtartamállítás, amely a treshold túllépésekor szükséges a Gae nyitáshoz.

Gate Treshold: PAR4 - a jel nagyságának állítása, amely a zajzár nyitásához vagy zárásához szükséges

Pluck Sensitivy: PAR5 - annak a pontnak az értéke, melynél a Pluck gate újra indul.

MODULÁCIÓS EFFEKTEK:

Az RP-300 a következő modulációs effekteket tartalmazza: Chorus, Flanger, Triggered Flanger, Phaser, Triggered Phaser, Tremolo, Panner, Vibrato, Rotary Speaker, YaYa, Auto YaYa, Synth Talk, Envelope Filter (auto wah), Detune, Pitch Shift, Whammy. A modulációs effektek közül egyidőben csak egyet tudunk használni. A GAIN gombbal kapcsoljuk be/ki az effektet.

A BASS gombbal a PARAMETER1-et, a MID LEVEL gombbal a PARAMETER2-t, aTREBLE gombbal a PARAMETER3, a MASTER LEVEL gombbal a hangerő paramétert állíthatjuk.

CHORUS
FLANGE
Parameter1: sebesség
Parameter1: sebesség

Parameter2: intenzitás
Parameter2: intenzitás

Mod Level: hangerő
Mod Level: hangerő

TRIGGERED FLANGE
PHASER
(meghatározhatjuk a Flanger indulási pontját)
Parameter1: sebesség

Parameter1: sebesség
Parameter2: intenzitás

Parameter2: intenzitás
Parameter3: az effekt jeléból mennyit veze-

Parameter3: a flanger indulási pontja (LFO Start)
  tünk vissza Phaser bemenetére

Mod Level: hangerő
Mod Level: hangerő

TRIGGERED PHASER
TREMOLO

 (meghatározhatjuk a Phaser indulási pontját)
állandó frekvenciával modulálja a gitárjelet

Parameter1: sebesség
Parameter1: sebesség

Parameter2: intenzitás
Parameter2: intenzitás (mélység)

Parameter3: a phaser indulási pontja (LFO Start)


Mod Level: hangerő

PANNER
VIBRATO

jelmoduláció balról jobbra/jobbról balra
a bejövő jel hangmagasság modulációja

Parameter1: sebesség
Parameter1: sebesség

Parameter2: intenzitás (mélység)
Parameter2: intenzitás (mélység)

ROTARY SPEAKER
YAYA

Egy forgó mély és magas hangszóró hangzás
A wah és Flanger effekt kombinációja

Parameter1: sebesség
Parameter1: pedál pozíciója

Parameter2: intenzitás
Parameter2: intenzitás

Parameter3: a doppler effekt szabályzása
Parameter3: „gégeszerű” karakter állítása

Mod Level: direkt és effekt jel aránya
Mod Level: direkt és effekt jel aránya

AUTO YAYA
SYNTH TALK

A YAYA effekt hangzását kombinálja utánozva
Ez az effekt csak a Digitech termékekben

az emberi hang sajátosságait
található meg. (szájgitár jellegű)

Parameter1: sebesség
Parameter1: sebesség

Parameter2: intenzitás
Parameter2: intenzitás

Parameter3: a hangzás „gége szerű” karaktere
Parameter3: a szint.hang karakterisztikája

Mod Level: direkt és effekt jel aránya
Mod Level: jelszintbeállító, melyet túllépve 



működésbe lép az effekt

ENVELOPE FILTER
DETUNE

Wah-szerű effekt, mely  pengetés erősségétől
Elhangolja a gitár jelét és hozzákeveri az 

függ.

eredetihez. (mintha két gitár jatszana)

Parameter1: jelszintbeállító, melyet túllépve
Parameter1: elhangolás mértéke

működésbe lép az effekt.
Mod Level: direkt és effekt jel aránya

Parameter2: a frekvenciatartomány állítása


Mod Level: direkt és effekt jel aránya

PITCH SHIFT

Hasonló a Detune-hoz de az elhangolás mértéke sokkal nagyobb

Parameter1: az elhangolás mértéke félhangonként –12 - +24

Mod Level: effektjel hangerő

WHAMMY

Átuszás egyik hangról a másikra – a közbenső hangokkal együtt

Parameter1: a whammy tipus kiválasztása:

WHAMMY (csak effekt hang)
HARMONY (tiszta hang hozzáadásával)

1OCTUP – 1 oktáv fel
M3>MA3 – moll3-ról dúr3-ra

2OCTUP – 2 oktáv fel
2NDMA3 – felső szekundról dúr3 fokra

2NDDWN – szekund lefelé
3RD4TH – 3 fokról 4 fokra

REV2ND – az előző visszafelé
4TH5TH – 4 fokról 5 fokra

4THDWN – 4 fokra lefelé
5THOCT – 5 fokról oktávra fel

1OCTDN – 1 oktáv lefelé
HOCTUP – 1 oktáv felfelé

2OCTDN – 2 oktáv lefelé
HOCTDN – 1 oktáv lefelé

DIVBOM – robbanásszerű hang

Mod Level: effektjel hangerő

DELAY

Delay On/Off: a késleltetés be/ki kapcsolása

Delay Type: 3 típus közül választhatunk: Digital Delay, Analog Delay, PingPong Delay

Delay Time: késleltetési idő

Feedback: ismétlések száma, RHOLD végtelen ismétlés

Delay Level: késleltetés hangereje

REVERB

Reverb Type: a következő zengetés típusokból választhatunk:

REV OF – zengetés kikapcsolva
PLATE – színpad

STUDIO – stúdiószoba
Hall – nagyterem

ROOM – fa falú szoba
AMPTHE – amfiteátrum

CLUB – kis klub színpad
CHURCH – templomi hangzás

GARAGE – parkolóház
ARENA – nyitott aréna

SPRING – szabadtér

Pre Delay: a zengés indulásának ideje

Decay: lecsengés hosszúsága

Damping: hangelnyelés mértéke

Reverb Level: zengés hangereje

TOVÁBBI FUNKCIÓK

EXPRESSION PEDAL

A beépített pedálhoz a következő effekteket rendelhetjük hozzá:

Hangerő, Whammy, YaYa, Modulációs effektek hangereje, Delay ismétlések, Zengetés ereje,

Zengetés hangereje, Amp Modelling hangerő az effekt előtt. (lásd 18.oldal)

V-SWITCH

A V-Switch funkció: a pedál elülső részére történő erőteljes rálépéssel válthatjuk a pedálra programozott paramétereket és a Wah-t. Ennek érzékenysége tetszés szerint állítható.

LFO

Az RP-300-ban található két hozzárendelhető alacsonyfrekvenciás oszcillátor: LFO TR és

LFO SQ. (lásd 19.oldal)

FACTORY RESET

Figyelem ! Ez az eljárás törli az összes USER és UTILITY beállításokat és visszaállítja a gyári beállításokat. Az eljárás a következő:

1. Húzzuk ki a tápegység csatlakozót az RP-300-ból.

2. Nyomjuk meg a SELECT gombot és dugjuk vissza a tápegységet az RP-300-ba.

3. A kijelzőn megjelenik a RST ? felirat, engedjük el a SELECT gombot és nyomjuk meg a

STORE gombot. Ekkor a kijelzőn a RESET felirat jelenik meg és az RP-300 eredeti állapotba áll vissza.

EXPRESSION PEDÁL CALIBRATION

Ha valamilyen okból resetelnünk kellett az RP-300-at, vagy az Expression pedál nem működik megfelelően, úgy azt újra kalibrálni kell.

1. Húzzuk ki a tápegység csatlakozót az RP-300-ból.

2. Nyomjuk a pedált kicsit lefelé és dugjuk vissza a tápegységet.

3. Nyomjuk lassan lefelé a pedált míg a kijelzőn a CALIB felirat meg nem jelenik.

4. Amikor a kijelzőn a TOE DN felirat megjelenik nyomjuk teljesen ütközésig le a pedált.

5. Nyomjuk meg újra a pedált, a kijelzőn megjelenik a TOE UP felirat.

6. Emeljük a pedált felső állásba.

7. Húzzuk újra ütközésig a pedált. Ha a Vswitch funkciót használjuk a kijelzőn megjelenik a VSWTCH felirat.

8. Ha nem használjuk a V-Switch funkciót akkor a kalibrációt be is fejeztük.

Ha a kijelzőn az ERROR (hiba) felirat jelenik meg, ismételjük meg a 4. ponttól.

V-SWITCH SENSITIVY

Ha használni akarjuk a V-Switch funkciót járjunk el az előzőekben leírt Pedal Calibráció 1-7

pontok szerint. 

1. Amikor a kijelzőn a VSWTCH felirat látható tapossunk erőteljesen a pedálra (lefelé), ezután a kijelzőn a DONE (kész) felirat látható.

2. A kijelzőn a DONE felirat után a VSWITCHON felirat jelenik meg, ill. ha ki akarjuk kapcsolni, a VSWTCHOF szöveg olvasható.

3. Tekerjük a MASTER LEVEL gombot a kívánt érzékenységig.

4. A megfelelő érzékenység elérésekor nyomjuk meg néhányszor a pedált.
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