PAGE  
6

ZOOM G2 / G2.1u KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FRONT  PANEL:

MODULE SELECTOR -  effekt modul váltó gomb


- programozás során a változtatni kívánt effektípushoz állítsuk

BANK [-]/[+] keys - bank gombok -/+


- PLAY módban bank váltó


- editálásnál effekt típus váltó

STORE key - a kész program elmentése

FOOT SWITCHES - fel/le lábkapcsolók


- programhely léptetés fel/le


- editálásnál effekt modul ki-be kapcsolás


- hangológép be/ki kapcsolás


- bypass

PARAMETER  KNOBS 1-3 - paraméter állító gombok


- az effekt paramétereinek állítását szolgálják


- PLAY módban dobstílus, tempó, hangerőszabályzó funkcióként működik

* PEDAL ASSIGN KEY - pedálhoz hozzárendelhető effektek kiválasztása

RHYTHM >/[] key - dobgép gombok


- dobgép inítás, leállítás

TAP key - tempó gomb


- manuális tempó állítási lehetőség néhány effekttípusnál (Delay, Tremolo)


- dobgép tempója

DISPLAY - kijelző


- a programhely száma ill. egyéb információ programozás során

* EXPRESSION PEDAL - a hozzárendelt effekttet szabályozhatjuk a pedállal

HÁTLAP:

INPUT - bemenet a gitárból

DC IN jack - hálózati tápegység csatlakozó aljzata (a hálózati csatlakozó nem tartozék)

POWER - ki/be kapcsoló

OUTPUT/PHONES - kimenet az erösitö felé vagy fejhallgatóra

CONTROL IN - külső pedál csatlakozás (FS01, FP01/FP02)

* USB - itt csatlakozhatunk számitógéphez

* csak G2.1u

Gyári programok előhívása

1. Kapcsoljuk be a G2/G2.1u-t.

2. Állítsuk a MODULE SELECTOR gombot Play funkcióba.

3. A lábkapcsolókkal válasszuk ki a programszámot.

4. A BANK gombokkal válthatunk bankot.

5. A PARAMETER gombokkal állítsuk be a kívánt hangerőt. 

Effekt típusok és paraméterek

COMP - kompresszor


1. a kompresszor érzékenysége


2. bekapcsolásának sebessége - FS: gyors, SL: lassú


3. a már kompresszált jelszint mértéke

WAH/EFX - wah és effektek


- AW - automata wah effekt


- AR - automata resonator: az effekt váltogatja a frekvenciát a pengetés erősségének

            függvényében


1. bF - Drive modul előtt


    AF - EQ modul után


2. érzékenység


3. effekt intenzitás


- bS - Booster : emeli a jel bemeneti szintjét és dinamikáját


1. a frekvenciatartomány kiválasztása


2. hangminőség javítás


3. kimeneti jelszint

- tr - Tremolo: periodikus hangerőválás


1. mélység


2. sebesség


3. hanghullámforma

PH - Phaser


1. bF - drive modul előtt


    AF - EQ modul után


2. sebesség


3. hangkarakter

rG - Ring modulátor: Egy fémes "keringő" hang frekvencia váltásokkal, melynek következtében 

       drasztikusan megváltozik a hang karaktere


1. bF - drive modul előtt


    AF - EQ modul után


2. modulációs frekvencia


3. a direkt hang és a modulált hang arányának keverése

SL - Slow Attack: lassítva  megszólaló hang


1. bF - drive modul előtt


    AF - EQ modul után


2. a hang pengetésétől számított megszólalásának sebessége


3. hang hajlítás

Pv - Pedal VX: vintage wah szimuláció


1. bF - drive modul előtt


    AF - EQ modul után


2. effket frekvenciája


3. direkt hang hozzákeverése

Pb - Pedal Baby: Cry baby pedál szimuláció


1. bF - drive modul előtt


    AF - EQ modul után


2. effket frekvenciája


3. direkt hang hozzákeverése

ZNR - zajzár modul


1. gate érzékenység állítás

DRIVE - drive modul


A G2-ben 16 különböző erősitőszimuláció (torzított és akusztikus) található. (lásd táblázat)


1. GAIN - torzítás erőssége


2. TONE - hangszín


3. LEVEL - hangerő

AC - Acoustic - akusztikus gitárhang szimuláció


1. akusztikus gitár hangkarakter változtatás


2. fokozza a test rezonanciáját, méretét


3. hangerő

EQ - hangszínszabályzó modul


1. mély


2. közép


3. magas

EXTRA EQ / CABINET&MIC modul


A hangszóró kimikrofonozását hangosítás során hivatott szimulálni.


1. dy - dinamikus mikrofon

      Co - kondenzátor mikrofon


2. 0 - mikrofon a hangszóró közepe előtt


    1 - mikrofon a hangszóró közepe és széle között félúton


    2 - mikrofon a hangszóró széle előtt

MOD/SFX - Modulációk modul

Ch - chorus


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

SC - stereo chorus


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

FL - flanger


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség - a TAP gombbal is állítható


3. a modulált hang rezgésének intenzitása

Pt - pitch shifter - hangmagasság eltolás


1. hangmagasság állítása fel-le


    dt - hangduplázás-eltolás


2. hangszín


3. direkt és modulált hang arányának beállítása

PP - pedal pitch - csak külső pedállal működik


1. 8 féle lehetőség - lásd a táblázatot


2. UP/dn - pedál felső és alsó állás


3. hangszin

Vb - vibrato


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség - a TAP gombbal is állítható


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

St - step


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség - a TAP gombbal is állítható


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

dl - delay - késleltetés max. 2000msec-ig


1. késleltetési idő - TAP gombbal


2. lecsengési idő


3. direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése

tE - tape echo


1. késleltetési idő - TAP gombbal


2. lecsengési idő


3. direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése

dd -  dinamic delay - pengetés erejétől függő késleltetés


1. késleltetési idő - TAP gombbal


2. direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése


3. érzékenység

dF - dinamic flanger - pengetéstől függő modulálás


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség - a TAP gombbal is állítható


3. érzékenység

MP - mono pitch shifter - 2 oktáv mélységig


1. hangmagasság le


    df - hangduplázás/csúsztatás


2. hangszín


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

HP - harmonikus pitch shifter


1. lásd táblázat2


2. lásd táblázat3


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

DELAY modul


dl - késleltetés max. 5000msec-ig


Pd - pingpong delay - a jobb-bal oldal között váltogatott delay


EC - meleg, hosszúra nyújtott delay max. 5000msec-ig


1. késleltetési idő - TAP gombbal


2. lecsengési idő


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

REVERB modul


HL - hall - koncert terem zengés


rM - room - szoba


SP - rugós zengető


1. zengetési idő


2. hangszín


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése


Er - korai visszaverődés/lecsengés


1. a zengés kitartása-elnyújtása


2. a zengés formája


    0 - nál a zengetés hirtelen levág


    pozitiv irányba emelve a zengetési idő meghosszabbodik


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Md - multitap delay - a késleltetés két különböző visszhangból tevődik össze


1. késleltetési idő


2.  kombinálja a ritmikus ill. a véletlenszerű visszhangot


3. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

CONTROL modul - külső pedál csatlakoztatás beállítása


1. FP01/FP02 pedál használata esetén a funkció kiválasztása - lásd táblázat4


2. FS01 lábkapcsoló használata esetén funkció kiválasztása - lásd táblázat5


3. master hangerő

Expression pedal (G2.1u)

A G2.1u effektünk lehetőséget biztosít arra, hogy az expression pedál segitségével beavat-

kozzunk az effektek paraméterállításába játék közben.

Tekerjük a MODULE gombot a CONTROL állásba. Ekkor kerülünk EDIT módba.

A parameter1 gombbal a következő modulációs utasításokat rendelhetjük a pedálhoz (effekt

ráúsztatás).

of - a pedál nem vezérel

VL - hangerő

WU, Wd, WH, WL - Wah / EFX modul

Gu, Gd, GH, GL - Drive modul

MU, Md, MH, ML - modulációk

dU, dd, dH, dL - Delay modul

rU, rd, rH, rL - zengető

A pedál funkció kalibrálása után a STORE gombbal rögzíthetjük a beállításokat.

Hangológép funkció / Bypass / Mute

1. Nyomjuk le a két lábkapcsolót egyszerre. A G2/G2.1u bypass módba vált (bP). Ha további 1 másodpercig nyomva tartjuk akkor átvált Mute (némítás) módba (nt).

2. ha megpengítünk egy húrt, a kijelzőről leolvaható a hang. (lásd10.olda) Ha a kijelző jobb számának felső fele villog akkor magas a hang, ha az alsó fele, akkor alacsony.

3. A G2/G2.1u alapbeállításban A=440Hz-es hangra van állítva. Ha ettől eltérő magasságra akarunk hangolni, forgassuk el az 1-es gombot a kívánt frekvenciáig.

4. Nyomjuk meg újra a két lábkapcsolót, ezzel visszatértünk a kiindulási helyzetbe.

Program rögzítése / másolása

1. Nyomd meg a STORE gombot PLAY vagy EDIT módban.

2. Válasszuk ki a kívánt programbetűjelét a BANK fel/le gombok valamelyikével, a pedálok valamelyikével a számát ahová rögzíteni szeretnénk.

3. Nyomd meg újra a STORE gombot.

Az összes program beállításának törlése

Figyelem! Ez a művelet töröl minden általunk beírt programváltozást a G2-ben.

Ha mégis szükségét érezzük, hogy ezt megtegyük, az eljárás a következő:

1. Nyomjuk meg a STORE gombot és tartsuk lenyomva miközben bekapxcsoljuk. A kijelző megjelenik "AL" felirat.

2. Nyomd meg mégegyszer a STORE gombot.

BIZTONSÁGI UTASîTÁSOK

Vegye figyelembe a következô biztonsági utasításokat!

Áramellátás

A G2/G2.1u áramellátásához kizárólag az AD0006-es adapter alkalmas. Más adapterek használatánál üzemeltetési zavarok léphetnek fel, a készülék áramkörei megsérülhetnek.Az ebből fakadó hibáért garanciát nem vállalunk.

Üzemeltetési feltételek

A felsorolt körülmények közt a G2/G2.1u-t ne használjuk!

- túlzott hômérsékletel

- túlzott páratartalom

- túlzott por, homok

- erôs ütés, erôs rázás.

Átépítés - Behatolás

A készülék burkolatát sose vegye le, ne építse át, mert ezáltal üzemképtelenné válhat.

Csatlakozás

A készüléket kapcsolja ki mielôtt más készülékkel csatlakoztatná. Mielôtt a készülék szállításra kerülne, húzzunk minden kábelt ki, még az adaptert is. Amennyiben a készülék a felsorolt körülmények között megsérül, a garanciális jog megszűnik!

