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ZOOM G9.2tt KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
FRONT  PANEL:

CONTROL SECTION – vezérlő egység

DISPLAY – kijelző,  GROUP/BANK


- a programhely száma ill. egyéb információ programozás során

PARAMETER  KNOBS 1-4 - paraméter állító gombok


- az effekt paramétereinek állítását szolgálják


- PLAY módban dobstílus, tempó, hangerőszabályzó funkcióként működik

TYPE KNOB – Bank/effekt típus váltás

AMP SELECT/SYSTEM – erősítő típus kíválasztás

BYPASS/TUNER – Bypass – hangológép

PAGE – továbbléptetés

STORE/SWAP – a kész program elmentése

EXIT – kilépés a programozásból

PEDAL SETTING - pedálhoz hozzárendelhető effektek kiválasztása

PRE-AMP SECTION – előfok egység

AMP TYPE – erősítő típus

GAIN – előerősítés

PRE-AMP A/B – előfok A/B váltás

LEVEL – hangerő

BASS – mély hangszín emelés/vágás

MIDDLE – közép hangszín emelés/vágás

TREBLE – magas hangszín emelés/vágás

PRESENCE – magas hangszín kontúr

TUBE SECTION – előfokcső egység

TUBE CONTROL – előfokcső vezérlés

BOOST CONTROL – előfokcső kiemelés

BANK [-le]/[+fel] 

- PLAY módban bank váltó

- editálásnál effekt típus váltó

FOOT SWITCHES – 1-4 lábkapcsolók


- programhely léptetés fel/le


- editálásnál effekt ki-be kapcsolás

FUNCTION CH A/B

· A/B beállítás váltása

EXPRESSION PEDAL - a hozzárendelt effekttet szabályozhatjuk a pedállal

RHYTHM >/[] key - dobgép gombok


- dobgép inítás, leállítás

TAP key - tempó gomb


- manuális tempó állítási lehetőség néhány effekttípusnál (Delay, Tremolo)


- dobgép tempója

HÁTLAP:

INPUT - bemenet a gitárból

GAIN SWITCH – -10dB/+4dB vágás/emelés

OUTPUT R – jobb oldali kimenet

OUTPUT L/MONO – Bal oldali kimenet/mono kimenet

PHONES – fejhallgató kimenet

LEVEL – kimeneti hangerő

AUX IN – külső bemenet

USB – csatlakozás számítógép felé

CONTROL IN - külső pedál csatlakozás (FP01/FP02)

MIDI OUT – MIDI kimenet

MIDI IN – Midi bemenet

AC IN jack - hálózati tápegység csatlakozó aljzata

POWER - ki/be kapcsoló

Gyári programok előhívása

1. Kapcsoljuk be a G9.2tt-t.

2. Állítsuk a MODULE SELECTOR gombot Play funkcióba.

3. A lábkapcsolókkal válasszuk ki a programszámot.

4. A BANK gombokkal válthatunk bankot.

5. A PARAMETER gombokkal állítsuk be a kívánt hangerőt. 

Lejátszás-üzemmód

A G9.2tt bekapcsolása után a patch-ek kiválasztását és elérését lehetővé tevő Play Mode lesz rögtön aktív, ezen belül is az utoljára használt Patch. A Play Mode-ban alkalmazható különböző funkciók ezen szekcióban kerülnek leírásra. 

Kijelző – Play Mode-ban a kijelzőn a következő információk láthatók

Csoportnév ( A, b, U, u ) A és b csoportok csak olvasható(preset) csoportok, az U és u átírható felhasználói ( user ) csoportok. 

Patch szint – az aktuális patch kimenő jelszintjét mutatja ( 2-100 )   (kis nyíl) a jelszintet állító paraméter-gomb számát mutatja

”E” szimbólum -  ha az aktuális patch beállítása különbözik a gyáritól, akkor az E ( edited- „belenyúlt”) jelzés jelenik meg

Patch neve – 

Lábkapcsoló funkció-hozzárendelés – a kijelölt funkciót mutatja.

Pre-amp( előerősítő) A/B gombok – az előerősítőhöz választott aktuális (A vagy B) csatorna világít 

Effekt modul gombok – az aktuális patch-ben aktív effektek gombjai pirosan világítanak

Lábkapcsoló led-ek (1-4) – az aktuális patch lábkacsolójának led-je világít

Patch kiválasztása  

Ez a rész mutatja be a kívánt patch kiválasztását Play Mode-ban

Nyomjon meg egy olyan lábkapcsolót (1-4), amelynek nem világít a led-je. 
A megnyomott kapcsoló led-je bekapcsol, jelezve, hogy egy új patch működik. 

Tipp: 

- Play Mode-ban az egyes paraméter-gomb elforgatásával is kiválasztható a kívánt patch

- ha egy világító led-es lábkapcsolóra lépünk, akkor az aktuális patch-t hívjuk be újra. 

Egy más bankban lévő patch kiválasztásához a BANK lábkapcsolókat kell használni a bank választásánál, majd a lábkapcsolókat (1-4) a patch kiválasztására. 

Ha egymás után nyomja meg a BANK (fel) gombot, akkor a G9.2tt a következő módon váltja a bankokat/csoportokat:

Tipp: 

· Play Mode-ban a csoportokat/bankokat a (Type) gomb segítségével is válthatja

Megjegyzés:

· A BANK lábkapcsolók használatakor csak egy pillanatra nyomja le a gombot.

· Ha a BANK (le) gombot egy másodpercnél tovább lenyomva tartja, akkor a G9.2tt manuál (kézi) módba kapcsol. (Lásd még 18.oldal)

· Ha a BANK (fel) gombot egy másodpercnél tovább lenyomva tartja, akkor a G9.2tt BYPASS módba kapcsol ( effektmentes, száraz jel). Ha még tovább lenyomva tartja a gombot, akkor a G9.2tt néma (MUTE) üzemmódba kapcsol (az eredeti hang és effekt kikapcsolva. 

A hang beállítása (sound)

Lejátszás üzemmódban (Play Mode) a panelon lévő gombok segítségével tudjuk állítani az előerősítő szekció alapvető paramétereit( torzító-típus, intenzitás, EQ kiemelés/vágás, stb.)

1. Válassza ki a kívánt Patch-t. 

2. Nyomja meg az egyik gombot a (PRE-AMP A/B) gombok közül, ezzel kiválasztva azt a csatornát, amelyiken végre szeretné hajtani a kívánt állításokat. 

A G9.2tt előerősítő-szekciója két önállóan állítható csatornával rendelkezik. Az egyik gomb ( PRE-AMP A/B) megnyomásával azonnal aktiválható a kívánt csatorna. 

Tipp:

- A csatornák között a ( FUNCTION)(CH A/B) lábkapcsolóval is lehet váltani.  

3. A torzító típusának kiválasztásához forgassa el az erősítő-típus (AMP TYPE) gombot.

A gomb a torzító típusát választja ki ( a szimulált erősítő vagy pedál alapján). Ha elforgatja a gombot, akkor az új erősítő típusának neve megjelenik a kijelzőn.

Tipp: 

- Ha megváltoztatja a torzító típusát, akkor az ”E” szimbólum megjelenik a kijelzőn és a mentés (STORE/SWAP) gomb világít

- Ha a pillanatnyilag jelzett érték eltér az eredeti Patch beállításától, akkor az ”E” jelzés jelenik meg (Edited-szerkesztett).

- A világító (STORE/SWAP) gomb jelzi, hogy egy vagy több érték (beleértve pillanatnyilag a kijelzőn nem láthatóakat is) megváltozott az eredeti Patch-hez képest. Ha minden érték visszatér az eredetihez, akkor a lámpa kikapcsol. 

4. Az előerősítő-szekción belüli további fontos paraméterek változtatásához használja a megfelelő gombot.

Ha elforgat egy gombot, akkor a kijelzőn megjelenik a megfelelő paraméter neve és pillanatnyi állása. A basszus (BASS), közép (MIDDLE), magas (TREBLE) és (PRESENCE) gombok használata  a hozzájuk tartozó hangtartományt fogja erősíteni vagy vágni, és a beállítás a kijelző jobb oldalán lévő grafikonon látható. 

Tipp: 

- A 3-as és 4-es lépésnél a G9.2tt szerkesztő módba (Edit Mode) vált. A kilépés (EXIT) gomb megnyomásával térhet vissza lejátszó módba (Play Mode). (Edit Mode – Lásd még 23.oldal).

5. A Patch jelszintjének beállításához forgassa a 2-es gombot Play Mode-ba 

A jelszint egy olyan paraméter, amely a megfelelő patch kimeneti-szintjét határozza meg. A tartomány 2-100. A 80-as beállítás egységes gain-t eredményez (nincs se szint növekedés, se szint csökkenés). 

Megjegyzés:

· A patch-en végrehajtott változtatások egy új patch-re váltáskor elvesznek. Ha meg akarja tartani a változtatásokat, akkor előbb mentse el a patch-t. 

A ”Gyorsító” ( Accelerator ) használata

A G9.2tt bemeneti része magában foglal egy ún. Gyorsító funkciót, amely használata során az analóg, effektezés előtti jelet egy csöves vagy tranzisztoros áramkör dolgozza fel. Így lehetőség nyílik a tipikusan csöves kompresszió és torzítás  és a tranzisztoros tiszta hangzás keverésére, majd ezután a mixelt jelnek az effekt processzorba történő küldésére. 

Tipp: 

A Gyorsító minden módban aktív.

A Gyorsító beállításához használja a Gyorsító-szekció (Accelerator  section) kontroll-gombjait a panelen. A funkciók magyarázata a következő:

Tube control: Ez a gomb állítja be a csöves áramkör bemeneti jelének gain-jét.  Amikor a gombot elforgatja az  óra járásával megegyező irányba, akkor nő a gain és a torzítás. A kb. három óránál magasabb beállítások drasztikus hangerő és torzítás növekedést eredményeznek. Ezzel még inkább kifejezhető a tipikus csöves kompresszió és torzítás karaktere. 

Tranzisztor ( Solid State ) control: Ez a gomb állítja be a tranzisztoros áramkör bemeneti jelének gain-jét.  A gomb óramutatóval megegyező irányba történő forgatása csak hangerő növekedéssel jár. A maximum pozícióban a gain +6 dB. Ez az effektezés előtti jel jelszintjének növelését eredményezheti. 

A Gyorsító beállításaitól függően a kompresszor modul ( COMP ) effekt intenzitása és a  Pre-Amp modul torzításának mélysége is változik. Patch-ek szerkesztéséhez a következő Gyorsító beállításokat javasoljuk: 

Normál tiszta

Ez egy tiszta, minimális torzítással bíró hangot eredményez.

Csöves előfok ( Tube Pre-amp ): 
Ez a beállítás a csöves kompressziót hangsúlyozza ki. A Tube kontrol további emelése a hangerő és a torzítás drasztikus emelkedését eredményezi. 

Tiszta – Csöves  ( Clean – Tube ) mix: 
Ez a beállítás a tranzisztoros tiszta és a csöves torzított hangzás keverékét adja. 

Megjegyzés: 
Ha mindkét gomb minimumra van állítva, akkor a G9.2tt nem kap bemeneti jelet. 

Az ”ENERGIZER” használata

A G9.2tt magában foglal egy ún. Energizer funkciót, amely használata során az analóg jelet egy csöves áramkör dolgozza fel. Ez akkor hasznos, ha a gitár hangját ki szeretnénk emelni egy zenekari hangzáson belül, vagy ha a karakteres csöves torzítást szeretnénk alkalmazni. 

Tipp: 

· Az Energizer minden módban aktív.

· Az Energizer beállításai nem a patch beállításának részeként raktározódnak. 

Az Energizer beállításához használja a cső-szekció (Tube section) kontroll-gombjait a panelen. A funkciók magyarázata a következő: 

· Tube control: Ez a funkció tipikus csöves torzítós hangzást ad a sound-nak, ezzel elősegítve a gitár észrevehetőbb karakterét. Amikor a gombot teljesen elforgatja az  óra járásával 
ellentétes irányba, akkor az effekt ki van kapcsolva. A gombot az óra járásával megegyező irányban tekerve az  a csöves áramkör intenzitásának fokozatos emelkedését eredményezi melegebb, tömörebb crunch ill. szóló hangszínt eredményezve. Általában a hallható torzítás határáig érdemes tekerni a gombot, hacsak nem a kifejezett torzított sound a cél.

- Boost control: (kiemelés) Specifikus frekvenciák kiemelését szabályozza a sound kihangsúlyozottabbá válásáért. Amikor a gombot teljesen elforgatja az  óra járásával ellentétes irányba, akkor az effekt ki van kapcsolva. Fokozatosan elforgatva a gombot az óra járásával megegyező irányban az kiemeli a mély frekvenciákat és a 2 kHz körüli területet. Kis erősítő vagy hangrendszer esetén hasznos ez a funkció dinamikusabb hang elérésének céljával. Ilyen esetekben hasznos a Boost kontrol és a gitár hangjának előtérbe helyezésénél zenekari játék közben. 

Megjegyzés:

- A Tube kontrollal elért torzítás intenzitásáért a gitár és annak pickup-ja a felelős elsősorban. 

- Ha mindkét kontroll ki van tekerve, akkor megnőhet a jelszint és túlzott torzítás állhat elő. 

Modulok ki- és bekapcsolása lábbal játék közben (Manuális üzemmód)
Manuális üzemmódnak hívjuk azt az állapotot, amikor az 1-4-ig terjedő lábkapcsolókkal tudjuk külön-külön ki- és bekapcsolni a fontosabb modulokat egy patch-en belül. Ebben az üzemmódban a G9.2tt effektjeit különálló kompakt effektekként tudja váltani a lábával. 

1. Play Mode-ban válasszon egy kívánt patch-t

2. Tartsa lenyomva a BANK (le) lábkapcsolót legalább 1 másodpercig 

A BANK (le) lábkapcsoló led-je világít és a G9.2tt manuális üzemmódra vált. Ez az információ jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés: 

- Manuális üzemmódban nem lehet a lábkapcsolókkal patch-eket kiválasztani. Azonban a TYPE gomb (group/bank selection) és az 1-es paraméter gomb (patch selection) ugyanúgy működik, mint Play Mode-ban. Ha patch-t vált, akkor visszamegy Play Mode-ba. 

3. Egy modul ki- és bekapcsolásához nyomja meg a modulhoz tartozó lábkapcsolót 

Manuális üzemmódban az 1-4-ig lábkapcsolókkal a fontosabb effekteket kapcsolhatja ki és be. A modul/kapcsoló elhelyezés a következő: 

1. 1-es lábkapcsoló- Wah/EFX1 modul                        2. 2-es lábkapcsoló- Előerősítő modul 

3.  3-as lábkapcsoló- Modulációs effektek/EFX2         4.  4-es lábkapcsoló- Delay modul 

Tipp: 

· Ha egy modul ki vagy be van kapcsolva, akkor a (STORE/SWAP) gomb világít.

· Manuális üzemmódban ugyanúgy használhatja a gombokat a panelen az előerősítő, a patch jelszint és a csöves Energizer beállítására, mint Play Mode-ban. 

· Manuális üzemmódból átválthat Edit Mode-be patch-ek szerkesztéséhez.

4. Play Mode-ba való visszatéréshez nyomja meg a BANK (le) lábkapcsolót. 

Megjegyzés:

· A patch-en végrehajtott változtatások egy új patch-re váltáskor elvesznek. Ha meg akarja tartani a változtatásokat, akkor előbb mentse el a patch-t.

Egy patch hangzásának megváltoztatása (Edit mode)

Edit mode-nak hívjuk azt az állapotot, amikor a patch-t felépítő effekteket és azok beállítását tudjuk változtatni. Ez a szekció azt írja le, hogy hogyan használjuk ezt az üzemmódot.

Patch konfiguráció (sorrend)

Amint az a Patch konfiguráció-illusztrációban látható a G9.2tt-ra gondolhatunk úgy is, mint önálló kompakt effektek láncolatára. Ezen modulok kombinációjának és azok beállításainak tárolása hozza létre a patch-eket. 

Majdnem minden modul több különböző effektet foglal magába (ezeket effekt-típusnak hívjuk), amelyek közül egyet bármikor kiválaszthatunk. Például a MOD/EFX2 modulból kiválaszthatjuk vagy a Chorus, vagy a Pitch Shifter (Hangmagasság-módosító) vagy a Delay effektet. 

Effekt-paraméternek hívjuk azokat az elemeket, amelyek meghatározzák egy patch sound-ját. Minden effekt-típusnak megvannak a maga paraméterei, amelyeket a panelen lévő gombokkal lehet kontrollálni. Egyazon modulon belül ezek effektenként változnak.    

Az alsó modul konfigurációban a ZNR, PRE-AMP, EQ és CABINET modulok mintegy virtuális előerősítő-szekcióként működnek. Használattól függően ez a szekció „beköthető” a 

WAH/EFX1 modul vagy a DELAY modul után is. Ezen szekcióban a CABINET modul kivételével minden effekthez különböző beállításokat alkalmazhatunk a két csatornán (A/B). 

Alapvető szerkesztési (Edit Mode) lépések

Az Edit Mode-ban általában használatos lépések magyarázata következik. A modulok effektjeinek és azok paramétereinek részletes leírása a EFFECT TYPES AND PARAMETERS ( Effekt-típusok és paraméterek) fejezetben az 54. oldalon. 

1. Válassza ki a szerkeszteni kívánt patch-t

A patch lehet gyári (preset) csoportból (A/a) vagy felhasználóiból (U/u). Tárolni azonban mindkét csoportból csak a felhasználói csoportban lehet. 

2. Lejátszás üzemmódban (Play Mode) vagy manuális üzemmódban (Manual Mode) nyomja meg a használni kívánt effekt modul gombját (illusztráció a következő oldalon) 

A G9.2tt edit mode-ba vált és a kijelző így változik: 

Tipp: 

- Minden kijelző képernyőn a fordítva (sötéten) mutatott szám mutatja az állítani kívánt paramétert irányítógombot. 

- A pillanatnyilag használt patch-ben aktív modulok gombja pirosan világít ( a nem használt moduloké nem világít). Ha megnyom egy gombot, hogy kiválasszon egy modult, akkor a gomb színe narancssárgára változik ( vagy zöldre, ha az effekt nincs bekapcsolva).

Megjegyzés:

- Ha Play Mode-ból váltott Edit Mode-ra, akkor az 1-4 lábkapcsolókkal válthat a patch-ek között. Azonban a szerkesztés közbeni patch-váltás a változtatások elvesztését eredményezi. 

- Ha Manual Mode-ból váltott Edit Mode-ra, akkor az 1-4 lábkapcsolókkal az effekt-modulokat kapcsolhatja ki-be. 

3. A kiválasztott modul ki- és bekapcsolásához nyomja meg ugyanazt a modulgombot még egyszer

Ha a modul ki van kapcsolva, akkor azt egy „MODULE OFF” üzenet jelzi a kijelzőn. A modul gombjának újbóli megnyomása az effekt aktiválását eredményezi. 

Tipp:

- Ha bármilyen változtatás történt, akkor a (STORE/SWAP) gomb világít és a megváltoztatott tétel mellett megjelenik az „E” jelzés. 

- Az „E” jelzés eltűnik, ha a tétel visszakerül az eredeti értékre. Ha azonban mást is megváltoztatott, akkor a (STORE/SWAP) gomb továbbra is világít. 

Megjegyzés:

- A PRE-AMP, ZNR és EQ modulokat mindkét (A/B) csatornához külön be lehet állítani. 

4. A kiválasztott modul szerkesztése

- Ha kiválasztotta a modult (a PRE-AMP/EQ kivételével) 

Válassza ki az effekt-típust a (TYPE) gombbal a több fajta közül és használja a paraméter potmétereket 1-4 az effekt paramétereinek beállítására. A modul és az effekt típusától függően különbözőek a paraméter-gombokhoz rendelt értékek is. Ha elforgatja a paraméter-gombot a 

kijelző változik

Tipp:

- Az egy effekt-típussal rendelkező moduloknál az effekt-típus nem változtatható (EQ modul, CABINET modul)

- Ha a PRE-AMP/EQ modul a kiválasztott

Tekintet nélkül a kiválasztott modulra a PRE-AMP és EQ paraméterei mindig az előerősítő szekció kerekeivel és gombjaival állíthatók. Az 1-es ábrán látható a gombok és kerekek 

funkcióinak listája.

Ha a PRE-AMP/EQ modul gombbal dolgozik, akkor az előerősítő további paramétereinek állítását az 1-4 paraméter-gombok végzik. A kerekek funkciójának listája a 2-es ábrán látható. 

Tipp:

- Ha az előerősítő-szekció PRE-AMP paraméterét állítja, akkor a PRE-AMP modul automatikusan aktív lesz és a (PRE-AMP) gomb narancssárgán világít. Ha egy EQ paramétert állít, akkor az EQ modul lesz automatikusan aktív és az EQ gomb világít narancssárgán. 

- A PRE-AMP, ZNR és EQ moduloknál a két (A/B) csatornához lehetséges különálló paraméter beállítás. Előbb válassza ki a csatornát, utána állítsa be a paramétereket. 

FIGURE 1 ( 1-es ábra )

FIGURE 2 ( 2-es ábra )

5. Ismételje a 2-4 lépéseket a további modulok ilyen módon történő szerkesztéséhez

6. Ha végzett a szerkesztéssel nyomja meg a kilépés (EXIT) gombot. 

A G9.2tt visszatér a megelőző üzemmódba. 

Megjegyzés:

- Egy patch-en végrehajtott változtatás/ok elveszik, ha egy másik patch-t választ. A változtatások megtartásához mentse el előbb a patch-t(Lásd még a 27.oldal). 

- A patch szintjét (a kimeneti jelszintje az egyedi patch-nek) nem lehet Edit Mode-ban megváltoztatni. A jelszint megadásához használja a Play vagy a Manual Mode-ot. 

Tipp: 

· Ha Play Mode-ból ment Edit Mode-ba, akkor visszatérhet a Play Mode-ba a BANK (le)/(fel) lábkapcsolók vagy az 1-4 lábkapcsolók leynomásával. Ebben az esetben A bank/patch is rögtön kapcsol.

· Ha Manual Mode-ból lépett Edit Mode-ba, akkor a BANK (le) lábkapcsoló lenyomásával visszaléphet a manuális üzemmódba. 

A patch nevének megváltoztatása

Megváltoztathatja egy szerkesztett patch nevét a következő módon: 

1. Play, Manual vagy Edit Mode-ban nyomja meg a TOTAL/FUNCTION effekt-modul gombot. 

2. Forgassa el a TYPE kereket, hogy előjöjjön a patch neve a kijelző alsó részén. 

A patch nevének első karaktere egy fekete kockában villog, jelezve, hogy megváltoztatható.

3. A 4-es paraméterkerékkel válassza ki a bevitel helyét, az 1-3 kerekekkel válassza ki az új karaktert.

Az 1-3 paraméter-kerekekhez tartozó karakterek a következők: 

4. Ismételje a 3-as lépést a kívánt név beírásához, aztán nyomja meg az EXIT  gombot. 

Bankok és patch-ek tárolása (Store Mode)

Ez a fejezet a tárolási üzemmód (Store Mode) használatát mutatja be. Store Mode-ban tárolhat a memóriába szerkesztett patch-eket vagy felcserélheti a felhasználói programok tárolási helyét. A tárolás és csere egész bankokra is vonatkozhat. A felhasználói csoport patch-ei bármikor visszaváltoztathatók a gyári alap-beállításokra. 

Patch-ek tárolása/cseréje

1. Play, Manual vagy Edit Mode-ban nyomja meg a STORE/SWAP gombot.

A G9.2tt tárolási készenléti állapotba kerül és a tárolás/csere forrása az aktuális patch. A GROUP/BANK jelző mutatja a tárolás/csere céljának csoportnevét (Group Name) és bankjának számát. 

Tipp: 

- Gyári alaphelyzetben a felhasználói csoportok (U, u) a preset csoportokkal (A, a) azonos patch-eket tartalmazzák.

- Ha egy patch szerkesztés alatt van, akkor a szerkesztett állapota kerül tárolásra/cserére. 

- Ha egy gyári (preset) patch-t választott ki tárolásra/cserére, akkor az első felhasználói (user) patch lesz automatikusan  a tárolási cél. 

2. Egyedi patch-ek tárolásához/cseréjéhez forgassa a 3-as paraméter kereket addig, amíg a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a PATCH felirat

Megjegyzés:

- Ha BANK felirat látható, akkor a kívánt művelet az egész bankot fogja érinteni. 

3. Forgassa a 2-es paraméter kereket, hogy a STORE? vagy a SWAP? felirat megjelenjen . 

Amikor a STORE? feliratot választja, akkor az aktuális patch ugyanúgy menthető, mint bármely használói patch. 

Amikor a SWAP? feliratot választja, akkor az aktuális használói patch cserélhető bármely más user patch-csel. 

Megjegyzés:

- Ha a forrás-patch egy preset csoportból való, akkor a SWAP? jelzés nem jelenik meg.  

4. Használja a TYPE kereket vagy a BANK (le)/(fel) lábkapcsolókat, hogy kiválassza  a tároláshoz/cseréhez a cél csoport nevét/bank számát. 

5. Használja az 1-es paraméter kereket vagy az 1-4 lábkapcsolókat, hogy kiválassza a tároláshoz/cseréhez a cél patch számát. 

6. Nyomja meg még egyszer a STORE/SWAP gombot. 

A tárolási/csere-művelet lezajlott, a G9.2tt visszatér Play vagy Manual Mode-ba a művelet által kijelölt patch-re váltva. Az EXIT gombot megnyomva a STORE/SWAP gomb helyett leállíthatja műveletet és visszatérhet az előző üzemmódba. 

Megjegyzés: 

- Az Energizer nem tárolódnak a patch részeként. 

Bankok tárolása/cseréje 

1. Play, Manual vagy Edit Mode-ban nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

A G9.2tt tárolási készenléti állapotba kerül és a tárolás/csere forrása az aktuális bank.

2. Egész bankok tárolásához/cseréjéhez forgassa el a 3-as paraméter kereket, amíg a kijelző jobb felső sarkában nem látható a BANK felirat. 

3. Forgassa el a 2-es paraméter kereket, amíg a STORE? vagy a SWAP? feliratot nem látja. 

Amikor a STORE? feliratot választja, akkor az aktuális bank ugyanúgy menthető, mint bármely használói bank. 

Amikor a SWAP? feliratot választja, akkor az aktuális használói bank cserélhető bármely más user bankkal.

Megjegyzés: 

- Ha a forrás-bank egy preset csoportból való, akkor a SWAP? jelzés nem jelenik meg.

4. . Használja a TYPE kereket vagy a BANK (le)/(fel) lábkapcsolókat, hogy kiválassza  a tároláshoz/cseréhez a cél bankot. 

5. Nyomja meg a STORE/SWAP gombot még egyszer. 

A tárolási/csere-művelet lezajlott, a G9.2tt visszatér Play vagy Manual Mode-ba a művelet által kijelölt bankra váltva. Az EXIT gombot megnyomva a STORE/SWAP gomb helyett leállíthatja műveletet és visszatérhet az előző üzemmódba. 

Patch-ek gyári beállításainak visszaállítása

Ha a felhasználó csoport programjait megváltoztatta, akkor is bármikor vissza tudja állítani az összes patch-t gyári alaphelyzetre. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Kapcsolja be a G9.2tt-t mialatt lenyomva tartja a STORE/SWAP gombot. 

Megjelenik az ALL INITIALIZE? (Mindent újrakezd?) felirat a kijelzőn. 

2. Nyomja meg a STORE/SWAP gombot még egyszer. 

Minden patch visszaáll az eredeti gyári alap-beállítására és a G9.2tt Play Mode-ra vált. A 2. lépés előtt lehetőség van az EXIT gomb megnyomásával a művelet megszakítására. 

Az expression pedálok  használata

Ez a fejezet a két beépített expression pedál használatát mutatja be. 

A beépített expression pedálok 

A G9.2tt-ben két belső expression pedál van, amellyel különböző effekt-paramétereket lehet valós időben (real time) kezelni. Az első pedált 4 funkcióra használhatjuk egyidejűleg ( PDL1-PDL4). Az alsó ábrán lévő példa bemutat egy lehetséges konfigurációt. (31.oldal)

A jobb oldalon található 2. expression pedál a Z-Pedál, ami nem csak függőleges, hanem vízszintes mozgásra is érzékeny. 4 funkció állítható be függőlegesen ( P2V1- P2V4 ) és 4 funkció vízszintesen ( P2H1- P2H4 ). Minden funkcióhoz külön paraméter rendelhető. A jobb oldali példában mutatott beállítás esetén a pedál a Pre-amp modul Gain-jét szabályozza függőleges mozgásnál és a MOD/EFX2  modul Rate paraméterét vízszintes irányban. Lehetséges egyidejűleg kontrollálni mindkét paramétert egy pedállal. 

Tipp: 

- Minden külön funkcióra külön kalibrálható a pedálok effekt-tartománya.

- Bypass üzemmódban mindkét expression pedál hangerő-pedálként funkcionál. (Néma - mute mode-ban a pedál nem csinál semmit. 

Megjegyzés: 
A G9.2tt 2-es expression pedálját egy lábbal irányíthatóra tervezték. Ha a  pedál teljesen ki van fordítva jobbra, akkor annak erőteljes ütögetése, annak rugdosása vagy bármilyen nagy erő kifejtése a pedálra annak megrongálódásához vezethet. 

Funkciók hozzárendelése az egyes expression pedálhoz (32.oldal)
1. Play mode-ban válassza ki a patch-t.

Tipp:

- Minden patch-hez külön állítható a pedálokhoz rendelt effekt és azok tartománya. 

2. Nyomja meg a PEDAL 1 SETTING (egyes pedál beállítás) gombot

A kijelzőn ez látható: 1P1-1=Resonance

Tipp:

- A TOTAL/FUNCTION modulban megtalálható a megfelelő patch-hez rendelt pedál beállítás. A felül látható kijelző előhívható a TOTAL/FUNCTION effekt modul gomb megnyomásával és a TYPE kerék elforgatásával. 

3. Forgassa el TYPE kereket, hogy kiválassza valamelyik vezérlési célt (Pl-1 – Pl-4)

A többi funkció hozzárendelése (Pl-1 – Pl-4) azonos az előző művelettel. 

4. Forgassa el az 1-es paraméter kereket, hogy kiválassza a kontrollálni kívánt paramétert. 

Ahogy forgatja a paraméter kereket úgy változik az effekt paramétere, típusa és az effekt modul. 

Tipp:

- A pedálhoz kiválasztható effekt paraméterekről nézze meg az EFFECT TYPES AND PARAMETERS fejezetet az 60-75. oldalon. 

- Ha célfunkcióként a hangerőt (VOLUME) választja, akkor az egyes expression pedál hangerő-pedálként funkcionál. 

- Amikor a NOT ASSIGN (nincs hozzárendelés) feliratot látja, akkor az aktuális célfunkcióhoz nincs paraméter rendelve. 

Megjegyzés: 

- Ha a NOT ASSIGN-t választja, akkor az 5-ös és 6-os lépéseket nem tudja végrehajtani. 

5. A kontrollálni kívánt paraméter tartományának beállításához használja a 2-es paraméter kereket (minimum érték) és a 3-as paraméter kereket (maximum érték). 

A 2-es és 3-as kerékkel végzett beállítások határozzák meg azt az értéket, amikor a pedál teljesen fel van emelve (minimum érték) és azt, amikor teljesen le van nyomva (maximum érték). A Kijelző így változik: 

- A 2-es kerék működtetése közben.

- A 3-as kerék működtetése közben.

Tipp: 

- A 4-es lépésben kiválasztott paramétertől függ az elérhető tartomány. 

- A pedál állása megfordítható a min. és max. értékek felcserélésével. 

6. A modul ki-és bekapcsolásához az egyes  expression pedállal forgassa el a 4-es paraméter kereket és válassza ki az ENABLE (engedélyez) funkciót.

A G9.2tt egyes pedálja rendelkezik egy kapcsolóval, amit az erőteljesebb lenyomással lehet aktiválni. A kiválasztott paraméterhez tartozó modul ki- és bekapcsol.

Ha elforgatja a 4-es paraméter kereket ez látható a kijelzőn: 

Tipp: 

- Ha a Disable (tilt)-t választja a kijelzőn, akkor a modul nem kapcsolható ki és be. 

7. Ismételje meg a 3-6 lépéseket a további kontroll-célok beállításához.

Megjegyzés:

- Lehetséges több kontroll-célhoz ugyanazt a paramétert rendelni, de néhány esetben az extrém  paraméter váltás zajt eredményezhet, ez nem a gép hibája. 

8. Ha elvégzett minden beállítást az egyes pedálon, nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér Play Mode-ba. 

9. Ha akarja, mentse el a patch-t.

Megjegyzés:

- Új patch előhívásánál minden a pedálon végrehajtott változtatás el fog veszni. Ha meg akarja tartani a változtatásokat, akkor ne felejtse tárolni a patch-t (Lásd még a 28.oldal). 

Funkciók hozzárendelése a kettes expression pedálhoz

A kettes pedálnál a függőleges és a vízszintes irányhoz is 4 funkciót lehet hozzárendelni. A modul ki- és bekapcsolást csak a függőleges irány tudja. 

1. Play mode-ban válassza ki a patch-t.

Tipp:

- Minden patch-hez külön állítható a pedálokhoz rendelt effekt és azok tartománya. 

2. Nyomja meg a PEDAL 2 SETTING (kettes pedál beállítás) gombot

Tipp:

- A TOTAL/FUNCTION modulban megtalálható a megfelelő patch-hez rendelt pedál beállítás. A felül látható kijelző előhívható a TOTAL/FUNCTION effekt modul gomb megnyomásával és a TYPE kerék elforgatásával. 

3. Forgassa el TYPE kereket, hogy kiválassza valamelyik vezérlési célt (P2V1 – P2V4) a függőleges irányhoz 

A többi funkció hozzárendelése (P2V1– P2V4) azonos az előző művelettel. 

4. Forgassa el az 1-es paraméter kereket, hogy kiválassza a kontrollálni kívánt paramétert. 

Ahogy forgatja a paraméter kereket úgy változik az effekt paramétere, típusa és az effekt modul. 

Tipp:

- A pedálhoz kiválasztható effekt paraméterekről nézze meg az EFFECT TYPES AND PARAMETERS fejezetet az 60-75. oldalon. 

- Ha célfunkcióként a hangerőt (VOLUME) választja, akkor a kettes expression pedál hangerő-pedálként funkcionál. 

- Amikor a NOT ASSIGN (nincs hozzárendelés) feliratot látja, akkor az aktuális célfunkcióhoz nincs paraméter rendelve. 

Megjegyzés: 

- Ha a NOT ASSIGN-t választja, akkor az 5-ös és 6-os lépéseket nem tudja végrehajtani. 

5. A kontrollálni kívánt paraméter tartományának beállításához használja a 2-es paraméter kereket (minimum érték) és a 3-as paraméter kereket (maximum érték). 

A 2-es és 3-as kerékkel végzett beállítások határozzák meg azt az értéket, amikor a pedál teljesen fel van emelve (minimum érték) és azt, amikor teljesen le van nyomva (maximum érték). A Kijelző így változik: 

- A 2-es kerék működtetése közben.

- A 3-as kerék működtetése közben.

Tipp: 

- A 4-es lépésben kiválasztott paramétertől függ az elérhető tartomány. 

- A pedál állása megfordítható a min. és max. értékek felcserélésével. 

6. A modul ki-és bekapcsolásához a kettes  expression pedállal forgassa el a 4-es paraméter kereket és válassza ki az ENABLE (engedélyez) funkciót.

A G9.2tt kettes pedálja rendelkezik egy kapcsolóval, amit az erőteljesebb lenyomással lehet aktiválni. A kiválasztott paraméterhez tartozó modul ki- és bekapcsol.

Ha elforgatja a 4-es paraméter kereket ez látható a kijelzőn: 

Tipp: 

- Ha a Disable (tilt)-t választja a kijelzőn, akkor a modul nem kapcsolható ki és be. 

7. Ismételje meg a 3-6 lépéseket a további kontroll-célok beállításához a függőleges irányban.

Megjegyzés:

- Lehetséges több kontroll-célhoz ugyanazt a paramétert rendelni, de néhány esetben az extrém  paraméter váltás zajt eredményezhet, ez nem a gép hibája. 

8. Forgassa el TYPE kereket, hogy kiválassza valamelyik vezérlési célt (P2H1 – P2H4) a vízszintes irányhoz 

A többi funkció hozzárendelése (P2H1– P2H4) azonos az előző művelettel. 

9. A kontrollálni kívánt paraméter tartományának és a  minimum és a maximum értékek beállításához ismételje meg a 4 – 5 lépéseket. 

Megjegyzés: 

A kettes pedál vízszintes irányában nincs modul ki – és bekapcsolási opció, ezért  a 4-es gombnak nincs funkciója. 

10. Ismételje meg a 8 - 9 lépéseket a további kontroll-célok beállításához a vízszintes irányban.

Megjegyzés:

- Lehetséges több kontroll-célhoz ugyanazt a paramétert rendelni, de néhány esetben az extrém  paraméter váltás zajt eredményezhet, ez nem a gép hibája. 

11. Ha elvégzett minden beállítást az egyes pedálon, nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér Play Mode-ba. 

12. Ha akarja, mentse el a patch-t.

Megjegyzés:

- Új patch előhívásánál minden a pedálon végrehajtott változtatás el fog veszni. Ha meg akarja tartani a változtatásokat, akkor ne felejtse tárolni a patch-t (Lásd még a 28.oldal). 

Tipp: 

A kettes pedál rendelkezik egy rögzítővel a pedál vízszintes mozgásának meggátolására. Ha nem használja az oldal irányú pedált, preferált a „stopper” ( biztosító ) használata. 

Az expression pedálok beállítása

A G9.2tt 1-es és 2-es  beépített expression pedálja az optimális működéshez van beállítva gyárilag, de néha szükséges lehet az igazítás. Ha a pedál működése elégtelen vagy nagy különbségeket produkál kis mozdulatoknál, akkor állítsa be a pedált a következő módon:

Az egyes pedál kalibrálása

1. Mialatt nyomva tartja a PEDAL 1 SETTING gombot kapcsolja be a G9.2tt-t. 

Ez a felirat jelenik meg a kijelzőn: PDL Calibration PEDAL1

2. A teljesen felemelt pedálnál nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

3. Nyomja le ütközésig a pedált és emelje le róla a lábát. 

Amikor felemeli a lábát a pedál egy kicsit visszamegy.

4. Nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

A beállítás befejeződött és a gép visszatér Play Mode-ba. 

Tipp:

- A modul ki-bekapcsolási pontot nem érinti a 3-as lépésnél állított pedál pozíció. 

- Az előbbiről a 33. oldalon olvashat több információt. 

- Ha a hiba (ERROR) üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a 2-es lépéstől ismételje meg a procedúrát. 

A kettes  pedál kalibrálása:

1. Mialatt nyomva tartja a PEDAL 2 SETTING gombot kapcsolja be a G9.2tt-t. 

Ez a felirat jelenik meg a kijelzőn: Pedal Calibration PEDAL2

2. A teljesen felemelt pedálnál nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

3. Nyomja le ütközésig a pedált és emelje le róla a lábát és nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

Amikor felemeli a lábát a pedál egy kicsit visszamegy.

4. Emelje fel a biztosítót, hogy rögzítse a kettes pedált. Aztán fordítsa a pedált teljesen jobbra és nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

5. Nyomja le a kettes pedál biztosítóját, aztán fordítsa teljesen jobbra a pedált, majd nyomja meg a STORE/SWAP gombot. 

A beállítás befejeződött és a gép visszatér Play Mode-ba. 

Tipp:

- Ha a hiba (ERROR) üzenet jelenik meg a kijelzőn, akkor a 2-es lépéstől ismételje meg a procedúrát. 

A FUNKCIÓ lábkapcsoló használata

A G9.2tt-ban van egy programozható (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló  a felső panelen. Funkciók széles skálájáról választhat, hozzárendelheti azokat a lábkapcsolóhoz és minden egyes patch-hez külön tárolhatja a beállítását. 

1. Play Mode-ban válassza ki a kívánt patch-t. 

Tipp:

- A (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló hozzárendelése minden patch-hez külön állítható. 

2. Nyomja meg TOTAL/FUNCTION effekt modul gombot . 

A (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló hozzárendelése a TOTAL/FUNCTION modul része. 

3. Forgassa el a 2-es paraméter kereket, hogy kiválassza a FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsolóhoz hozzárendelni kívánt funkciót. 

A következő funkciók rendelhetők a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsolóhoz. 

- PRE-AMP CH A/B: a lábkapcsoló ilyenkor a két előerősítő-típus között vált. ( A és B csatorna)

- BPM TAP:  a ( FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsolóval meghatározhat egyéni tempókat  egy patch-hez. Ha egymás után kétszer lenyomja  a kapcsolót, akkor a két lenyomás közti időtartam lesz az új tempó. 

Tipp: 

- A tempó beállításánál a specifikus paramétereket ( Idő és Ráta) hangjegy-értékekként szinkronizálhatja.

- Delay TAP: a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsolóhoz hozzárendelhetjük a Delay modul Time(Idő) paraméterét. 

Tipp:

- Amíg a BPM TAP egy egyedi patch tempóját állítja, addig a DELAY TAP a lábkapcsoló időtartamát használja a Delay Time paraméter értékének meghatározására. 

- a DELAY TAP használatához a DELAY modulnak aktívnak kell lennie. 

-Hold Delay: a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló ki-be kapcsolja a hold delay-t (állandó ismétlés). Ha egy aktív hold delay-jel rendelkező patch-en belül lenyomja a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsolót, akkor a hold delay  bekapcsol és az aktuális delay hang ismétlődik állandóan. Ha még egyszer megnyomja a gombot, akkor kikapcsol a „tartás” és a hang lassan elhal ( Lásd az illusztrációt a következő oldalon). 

Tipp:  

- A Hold Delay használatához a DELAY modulnak aktívnak kell lennie a patch-en belül.

Delay Mute: a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló ki- és bekapcsolja a DELAY modul bemenő némítását (muting).

- Bypass OnOff, Mute OnOff: a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló ki- és bekapcsolja a Bypass („átugrás”) üzemmódot vagy a Mute (némítás)  üzemmódot. Ha bármelyik üzemmód aktív, akkor a hangoló (Tuner) kijelző jelenik meg. 

- Manual Mode: a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló kapcsol a Play ill. a Manual üzemmód között. 

- COMP OnOff, WAH/EFX1 OnOff, ZNR OnOff, PRE-AMP OnOff, EQ OnOff, MOD/EFX2 OnOff, DELAY OnOff, REVERB OnOff: a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló ki- és bekapcsolja az érintett modult. 

Tipp: 

- Ha a PRE-AMP CH A/B- t választja, akkor a a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló led-je pirosan világít (A) vagy zölden (B). Ha BPM TAP vagy a Delay TAP-et választja, akkor a led narancssárgán villog a BPM beállításnak megfelelően. Ha más funkciók vannak kiválasztva, akkor a led narancssárgán világít. 

4. Ha kiválasztotta a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsolóhoz hozzárendelni kívánt funkciót nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér Play Mode-ba. 

Megjegyzés: 

- a kijelölésben végzett összes átalakítás elveszik, ha egy új patch-t választ. Győződjön meg róla, hogy előbb elmenti a patch-t, ha meg akarja tartani a változtatásokat. 

Ha legközelebb előhívja a tárolt patch-t, akkor a (FUNCTION) (CH A/B) lábkapcsoló a kiválasztott funkciót fogja kontrollálni. 

A patch tempójának meghatározása 

A G9.2tt lehetővé teszi minden egyes patch-nél a tempó meghatározását és a specifikus paraméterek hangjegy-értékekben történő szinkronizálását ezen tempóhoz. 
1. Play Mode-ban válassza ki a kívánt patch-t

2. Nyomja meg a (TOTAL/FUNCTION) effekt modul gombot

A tempó beállítása minden patch-nél a (TOTAL/FUNCTION) modul része. 

Ha megnyomja a (TOTAL/FUNCTION) effekt modul gombot, akkor az aktuális tempó-beállítás jelenik meg a kijelzőn: TOTAL: Tempo  BPM =120 

3. Állítsa be a tempót az 1-es paraméter kerékkel. 

Az állítható tartomány 40-250. 

4. A paraméterek meghatározott tempóra szinkronizálásához válassza ki az effekt-típust és az effekt paramétert, majd válassza ki a hangjegy-értékhez tartozó jelet a beállítási értéknek megfelelően. 

A  tempó-szinkronizálásra alkalmas effekt paraméterek értékét megadhatja hangjegyekben, amihez a patch tempója lesz a hivatkozás. 

Például a MOD/EFX2 modulban található TAPE ECHO (szalagos visszhang) effekt  Time (idő) paramétere támogatja a tempó-szinkronizálást. Ezen lehetőség használatához forgassa el a megfelelő kereket a maximum állásról (2000) tovább az óra járásával megegyező irányba, amíg meg nem jelenik egy hangjegy-szimbólum a kijelzőn.

Tipp: 

- Az Effect Types and Parameters (54-67. oldal) fejezetben a tempó-szinkronizálást támogató paramétereket egy hangjegy-szimbólum jelzi. 

5. Válassza ki a paraméter értéket a megfelelő hangjegy-szimbólum kiválasztásával. 

A következő lehetőségek közül választhat: (Lásd 36.oldal)

Megjegyzés: 

-A paramétertől függ a valós beállítási tartomány.

Ha a nyolcados (eighth note) beállítást választotta, akkor a Time paramétert olyan értékre állítja, amelyik a patch egyéni tempójában egy nyolcad értéknek felel meg. Ha a tempót változtatja, akkor a delay tempó ahhoz mérten szintén változik. 

- A tempó beállítás és a választott hangjegy-szimbólum kombinációjától függően a maximum paraméter-állítási tartomány  (mint pl. 2000 ms) átléphető. Ilyen esetekben az értéket automatikusan felezi (ha kell, negyedeli) a gép. 

6. Ha befejeződött a tempó és a paraméter beállítás, akkor nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér Play Mode-ba. Mentse el a patch-t, ha szükséges. 

A fenti procedúra a 3-as lépésben beállított tempót használja hivatkozásul az 5-ös lépésben végrehajtott hangjegy-beállításhoz. Ha a BPM TAP funkció van a (FUNCTION) CH A/B) lábkapcsolóhoz rendelve, akkor a lábával állíthatja a tempót egy koncert alatt s azzal a paramétert is változtathatja ahhoz mérten. 

Egyéb funkciók:

Az ARRM funkció használata

A G9.2tt magába foglal egy ARRM ( Auto-Repeat Real-Time Modulation  = Automatikus ismétlődésű valós idejű moduláció) nevű újító funkciót, ami különböző belső gerjesztésű hullámformákat használ az effekt paraméterek ciklikus modulálásához. Kiválaszthat például egy háromszög alakú hullámformát és hozzárendelheti a wah frekvenciához. A végeredményként kapott effekt a következő: 

1. Play Mode-ban válassza ki a kívánt patch-t. 

Tipp: 

- Az ARRM-hoz tartozó beállítások minden patch-hez egyéniek. 

2. Nyomja meg a (TOTAL/FUNCTION) effekt modul gombot, hogy Edit Mode-ba váltson és állítsa be a TYPE kerékkel az ARRM funkciót. 

3. Válassza ki az 1-es paraméter kerékkel a kontroll cél-paramétert. 

Ahogy forgatja az 1-es paraméter kereket úgy változik az effekt paraméter, effekt típus és az effekt modul. 

Tipp: 

- Az expression pedálhoz kontroll célként rendelhető paraméterekkel megegyezik az itt használható paraméterek listája ( Lásd még 54-67. oldal).  

- Ha a NOT Assign felirat látható, akkor nincs kontroll célként rendelt paraméter és az ARRM funkció ki van kapcsolva. 

4. A kontrollálni kívánt paraméter állítási tartományának megadásához használja a 2-es paraméter kereket ( minimum érték) és a 3-as kereket ( maximum érték). 

A 2-es és 3-as paraméter kerékkel kiválasztott értékek lesznek a hullámforma alsó és felső határa. 

A különbség egy 0-100-as paraméter-tartomány és egy 20-80-ig terjedő tartomány között tisztán látszik a következő oldalon lévő grafikonból. 

Tipp: 

- Az elérhető tartomány a paramétertől függ. 

- Lehetséges a minimum értéket magasabbra állítani, mint a maximumot, ebben az esetben a kontroll-váltás iránya megfordul. 

5. A kontroll hullámforma típusának és ciklusának kiválasztásához nyomja meg egyszer a PAGE gombot. 

Az ARRM funkciónak összesen 5 paramétere van. A 4-es és 5-ös paraméter beállításához nyomja meg előbb a PAGE gombot, majd használja az 1-es és 2-es paraméter kerekeket. ( Ha az 1-3 paraméterek állításához kíván visszatérni, akkor nyomja meg a PAGE gombot még egyszer. )

6. Állítsa be az 1-es paraméter kerékkel a kontroll hullámformát. 

A kijelzőn ez látható: 

Az elérhető hullámformák az alábbi táblázatban találhatók: 

7. Állítsa be a 2-es paraméter kerékkel a kontroll hullámforma ciklusát. 

Ha megnyomja a PAGE gombot és utána elforgatja a 2-es paraméter kereket, akkor a kijelzőn ez látható: 

A kontroll hullámforma ciklusánál a patch egyedi tempója a hivatkozás és hangjegyben van megadva ( táblázat a 36. oldalon).  A sorszám ( 2-20 ) az „ x „ után a ciklus időtartamát adja meg negyedek sokszorozásával. Ha a 2-es választja, akkor a kontroll hullámforma olyan ciklikus intervallumban változik, amelyik a patch egyedi tempójának félhangjával egyezik meg. Ha a 4-est választja, akkor negyedenként változik a hang. 

8. Ha végzett az ARRM beállítással, nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér Play Mode-ba. Mentse el a patch-t, ha szükséges. 

Ha így játszik a gitárján, akkor a kiválasztott effekt paraméter ciklikusan fog modulálni a belső kontroll hullámformától függően. 

Megjegyzés: 

Ha új patch-t választ, akkor minden az ARRM-on végzett állítás el fog veszni. Győződjön meg róla, hogy előbb elmenti a patch-t, ha meg akarja tartani a változtatásokat. 

A G9.2tt használata audio-interface-ként számítógéphez

A G9.2tt USB portjának egy számítógép USB portjához történő csatlakoztatásával a G9.2tt audio-interface-ként  használható beépített AD/DA konverterrel és effektekkel. A működési feltételek az ilen típusú használathoz a következők: 

- Kompatibilis operációs rendszerek:


Windows XP


Mac OS X ( 10.2 vagy újabb) 

- Kvantálás: 


16 bit 

- Sampler-ező frekvenciák: 


32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz

Tipp: 

A felsorolt operációs rendszerek esetén a G9.2tt egy egyszerű USB kábel csatlakozásával audio-interface-ként funkcionál, nincs szükség driver szoftver telepítésére. 

Megjegyzés: A G9.2tt USB portja csak audio adat küldésére és fogadására szolgál.  MIDI üzenetekhez használja a MIDI IN/OUT csatlakozókat. 

Ha audio-interface-ként kívánja használni a G9.2tt-t a számítógéphez, akkor a G9.2tt USB portját kell a számítógép USB portjához csatlakoztatni. A gép audio.interface-ként fogja felismerni a G9.2tt-t. 

Ebben a helyzetben a G9.2tt INPUT jack-jébe dugott gitár hangját lehet effektezni a G9.2tt processzoraival és utána rögzíteni a számítógépen a DAW (Digital Audio Workstation ) szoftverének audio–sávjain (az alsó 1. ábra ).

Amikor lejátszik a DAW használatával, akkor az audio-sávokról  visszajátszott hang keverve

van a G9.2tt effektjeivel feldolgozott gitárhanggal és az a G9.2tt OUTPUT jack-jén jelenik meg ( az előző oldalon található 2-es ábra ). 

Ha szükséges, akkor a visszajátszás (playback ) alatt a gitár effektezett jele némítható ( 3-as ábra az előző oldalon ). 

A felvétellel és visszajátszással kapcsolatban hivatkozzon a DAW alkalmazás papírjaira. 

Megjegyzés:

-  Ha DAW alkalmazásban van egy „echo back” funkció ( a felvétel alatt a bemeneti jel egy outputhoz van szolgáltatva egyenesen ), akkor ezt ki kell kapcsolni, ha a G9.2tt-t a direct output engedélyezésével használja. Ha a funkció bekapcsolva marad, akkor flanger effekt jellegű vagy delay-se hangzás lehet a ( nem kívánatos )végeredmény. 

- Jó minőségű USB kábelt használjon és ne csatlakoztassa sokáig

a géphez a készüléket. 

A direct kimenet némítása USB csatlakozás esetén

Ha G9.2tt-t számítógéphez csatlakoztatva audio-interface-ként használja, akkor az OUTPUT jack-nél megjelenő effektezett jel némítható, ha csak a DAW szoftveren keresztül kívánja a hangzást kontrollálni. 

Tipp:

- A következő művelet csak akkor érvényes, ha a G9.2tt USB-n keresztül csatlakozik egy számítógéphez. 

1. Play Mode-ban nyomja meg az (AMP SELECT/SYSTEM) gombot.

A minden patch-re vonatkozó paraméterek menüje jelenik meg.

2. Forgassa a TYPE kereket amíg megjelenik az USB Monitor felirat ( USB használatakor output üzemmód) . 

3. Válasszon egyet a következő beállítások közül az 1-es paraméter kerékkel. 

- USB + DIRECT: az effekt-processzor utáni hang az OUTPUT jack-nél jelenik meg akkor is, amikor az USB csatlakozást használja. 

- USB Only ( csak USB ): az effektezett jel az OUTPUT jack-nél némítva van, ha az USB csatlakozást használja. 

4. Amikor végzett a beállítással nyomja meg az EXIT gombot. 

A STORE? (tárol?) felirat jelenik meg a kijelzőn a változtatások esetleges mentéséhez. 

5. Nyomja meg a STORE/SWAP gombot a változtatások mentéséhez.

A fenti helyzetben ( mialatt a STORE? felirat látható ) csak a STORE/SWAP, az EXIT és a PAGE gombok aktívak. Az EXIT gomb megnyomásával kiléphet a változtatásokból és mentés nélkül térhet vissza Play Mode-ba. 

A szerkesztő és könyvtár szoftver ( editor/librarian )

A ZOOM CORPORATION a honlapján működtet egy mindenki által elérhető letölthető szerkesztő/könyvtár programot. 

A szoftver használatához a számítógépnek MIDI interface-szel kell rendelkeznie és a MIDI IN/MIDI OUT csatlakozókat a gép és a G9.2tt között helyesen kell bekötni. Így a szoftver lehetővé teszi a G9.2tt patch-einek a számítógépen történő tárolását, az adatok szerkesztését és a szerkesztett adatok visszamásolását a G9.2tt-ba. 

- Honlap: http://www.zoom.co.jp
A kijelző kontrasztjának állítása 

Ha szükséges, így állíthatja a kijelzőt: 

1.Play Mode-ban nyomja meg az (AMP SELECT/SYSTEM) gombot. 

A minden patch-re vonatkozó paraméterek menüje jelenik meg.

2. Forgassa el a TYPE kereket amíg megjelenik a Contrast ( kijelző kontraszt ) felirat. 

3. Az 1-es paraméter kerékkel állítsa be a kontrasztot 1-3-ig . 

4. Ha végzett a beállítással nyomja meg a z EXIT gombot az AMP SELECT/SYSTEM menüből történő kilépéshez. 

A STORE? ( tárol? ) felirat jelenik meg a kijelzőn a változtatások esetleges mentéséhez. 

5. Nyomja meg a STORE/SWAP gombot a változtatások mentéséhez. 

A kontraszt beállítását elfogadta a gép és visszatér Play üzemmódba. A fenti helyzetben           ( mialatt a STORE? felirat látható ) csak a STORE/SWAP, az EXIT és a PAGE gombok aktívak. Az EXIT gomb megnyomásával kiléphet a változtatásokból és mentés nélkül térhet vissza Play Mode-ba. 
Effektek összekötése 

A G9.2tt patch-eit kezelhetjük 9 sorba kötött effekt modul láncaként, ahogy azt alsó illusztráció mutatja. 

Néhány effekt modulnál több lehetséges effekt típus választhat. Például a MOD/EFX2 tartalmaz CHORUS-t, FLANGER-t és még más effekt típust is, amiből egyet választhat. 

A négymodulos sorozat ( ZNR, PRE_AMP, EQ, CABINET)  2 csatornával rendelkező virtuális előerősítőként funkcionál. A  ZNR, PRE_AMP, EQ, CABINET modulokat külön lehet beállítani az A és a B csatornán egy csatornán belüli kapcsolási lehetőséggel. 

Az élő ( koncert ) hangzás és a direkt felvételi hang közötti kapcsolás

A G9.2tt PRE-AMP moduljában összesen 36 effekt típus található. Ráadásul mindegyik effekt típusnak két algoritmusa van: egy az élő ( koncert ) hangzáshoz, egy pedig a direkt felvételhez. Ez összeségében már 72 effekthez biztosít hozzáférést. 

A megfelelő algoritmust automatikusan választja a gép a CABINET modul állapotától függően. 

- Ha a CABINET modul ki van kapcsolva

Az élő fellépés algoritmust választja a gép a PRE AMP modulhoz. Ez az algoritmus egy gitárerősítőn keresztül történő játékhoz optimalizálja a hangzást. Ha gitárerősítővel használja a G9.2tt-t, akkor ez a beállítás az ajánlott. 

- Ha a CABINET modul be van kapcsolva

A direkt felvételi algoritmus aktív a PRE-AMP modulban. Ez az algoritmus a felvételi jelszintekhez mérten optimalizálja a hangzást. Ha a G9.2tt-t felvevőn, hifi hangrendszeren keresztül használja, akkor ez a beállítás az ajánlott. 

Megjegyzés: 

- Ha a CABINET modul nem működik, akkor az AMP SELECT funkció elérhető a G9.2tt-nak a használt erősítőhöz történő párosítására. 

Az AMP SELECT (erősítő kiválasztás ) funkció használata

A G9.2tt tartalmaz egy Amp Select funkciót, amely optimalizálja a frekvencia reakciót a használatban lévő erősítőhöz alkalmazkodva. A G9.2tt első használatakor vagy erősítő csere esetén ki kell választania a megfelelő Amp Select beállítást. 

Megjegyzés: 

- Az Amp Select funkció nem elérhető olyan patch-ekben, ahol a CABINET modul működik. Ez azért van, mert a direkt felvételhez való PRE-AMP modul algoritmus aktív , amikor a CABINET modul be van kapcsolva. 

1. Play Mode-ban nyomja meg az (AMP SELECT/SYSTEM) gombot. 

2. Válasszon ki egyet az 1-es paraméter kerékkel az alábbi beállítások közül.

- FRONT: Ez a standard beállítás a gitár erősítő előlapján lévő gitár input használatához. 

- COMBO R1: Ez a beállítás az optimális a Roland JC-120 gitárerősítő hátsó paneljén található POWER INPUT használatakor. 

- COMBO R2:  Ez a beállítás az optimális egy Fender gitárerősítő hátsó paneljén található POWER INPUT használatakor. 

- STACK R: Ez a beállítás az optimális egy Marshall stack gitárerősítő hátsó paneljén található POWER INPUT használatakor. 

3. Ha végzett a beállításokkal nyomja meg az EXIT gombot. 

A STORE? ( tárol? ) felirat jelenik meg a kijelzőn a változtatások esetleges mentéséhez. 

4. Nyomja meg a STORE/SWAP gombot a változtatások mentéséhez.

A fenti helyzetben ( mialatt a STORE? felirat látható ) csak a STORE/SWAP, az EXIT és a PAGE gombok aktívak. Az EXIT gomb megnyomásával kiléphet a változtatásokból és mentés nélkül térhet vissza Play Mode-ba. 

Az előerősítő és a WAH/EFX1 modul beillesztési helyének változtatása

A G9.2tt engedi, hogy az előerősítő-szekciót alkotó 4 modul ( ZNR, PRE-AMP, EQ, CABINET ) és a WAH/EFX1 modul beillesztési helyét változtassa. Ez a hangzás és az effektek működésének változását eredményezi. 

- A WAH/EFX1 modul beillesztési helyének megváltoztatása. 

A WAH/EFX1 modul illesztési pozíciójának változtatásához hívja elő a Pozíció paramétert és állítsa a „Befr” ( előerősítő előtt) állásba vagy az „Aftr” (előerősítő után) állásba. A Pozíció paramétert akkor használhatja, ha a Booster, Tremolo vagy az Octave effekt típus nincs kiválasztva. 

1. Play, Manual vagy Edit Mode-ban nyomja meg a WAH/EFX1 gombot.  

2. Válasszon ki a TYPE kerékkel egy effekt típust ( a Booster, Tremolo vagy Octave kivételével ). 

3. Válassza ki az 1-es paraméter kerékkel a Befr ( előtt ) vagy az Aftr (után) pozíciót

4. Ha kész a beállítás nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér a megelőző üzemmódba. Mentse el a patch-t, ha használni kívánja a változtatásokat. 

- Az előerősítő szekció illesztési pozíciójának változtatása

A Pre-amp szekció illesztési pozíciójának változtatásához hívja elő a Chain (lánc) paramétert és állítsa a „Pre” ( MOD/EFX2 előtt) állásba vagy a „Post” (DELAY modul után) állásba. A Chain  paramétert az előerősítő modul minden effekt típusával használhatja. 

1. Play, Manual vagy Edit Mode-ban nyomja meg a PRE-AMP  gombot. 

2. Válassza ki a 2-es paraméter kerékkel a Pre ( MOD/EFX2 modul előtt ) vagy a Post  ( DELAY modul után ) pozíciót. 

3. Ha kész a beállítás nyomja meg az EXIT gombot. 

A gép visszatér a megelőző üzemmódba. Mentse el a patch-t, ha használni kívánja a változtatásokat 

Megjegyzés: 

- Ha a Pre állítást választotta, akkor a MOD/EFX2 modul utáni jel sztereóban van feldolgozva. Ha a Post-ot választja, akkor a jel az előerősítő szekcióban kerül feldolgozásra mono-ban. 

- Az előerősítő pozíciójának meghatározása mindkét  ( A és B ) csatornára azonos. Két különböző beállítás választása a két csatornához lehetetlen. 

A modulok listája a WAH/EFX1 modul és az előerősítő szekció beillesztési helyének különböző beállításához a következő: 

Effekt típusok és paraméterek

COMP - kompresszor


1. a kompresszor érzékenysége


2. bekapcsolásának sebessége - FS: gyors, SL: lassú


3. hangszín – 0-10

4. a már kompresszált jelszint mértéke

RACK-COMP – kompresszor finom beállítás


1. a kompresszor bekapcsolási küszöb


2. a kompresszió mértéke


3. a kompresszor kapcsolási ideje

4. a már kompresszált jelszint mértéke

LIMITER


1. a limiter bekapcsolási küszöb


2. a limiter mértéke


3. a limiter küszöbérték beállítása

4. a már limitált jelszint mértéke

WAH/EFX1 - wah és effektek


Auto Wah – automata wah effekt pengetés érzékenységgel


A-Resonance – az effekt változtatja a frekvenciát a pengetés erősségének függvényében


1. Befr – az előfok előtt


    Aftr – az előfok után


2. érzékenység


3. effekt intenzitás


4. kimeneti jelszint

BOOSTER - emeli a jel bemeneti szintjét és dinamikáját


1. a frekvenciatartomány kiválasztása


2. hangminőség javítás


3. a jel erősítésének mértéke

4. kimeneti jelszint

TREMOLO - periodikus hangerőválás


1. mélység


2. sebesség


3. hanghullámforma:
UP: emelkedés mértéke






DWN: csökkenés mértéke






TRI: áromszög hullámforma


4. kimeneti jelszint

PHASER

1. Befr – az előfok előtt


    Aftr – az előfok után


2. érzékenység


3. hangszín karakter


4. kimeneti jelszint

RING MODULATE - Egy fémes "keringő" hang frekvencia váltásokkal, melynek következtében 

                                 drasztikusan megváltozik a hang karaktere

1. Befr – az előfok előtt


    Aftr – az előfok után


2. modulációs frekvencia


3. a direkt hang és a modulált hang arányának keverése


4. kimeneti jelszint

SLOW ATTACK: lassítva  megszólaló hang

1. Befr – az előfok előtt


    Aftr – az előfok után


2. a hang pengetésétől számított megszólalásának sebessége


3. hang hajlítás


4. kimeneti jelszint

PEDAL VOX: vintage wah szimuláció

PDEAL CRY: vintage CryBaby szimuláció

1. Befr – az előfok előtt


    Aftr – az előfok után


2. effekt frekvenciája


3. direkt hang hozzákeverése


4. kimeneti jelszint

P-RESONANCE – pedál wah kemény karakterrel

1. Befr – az előfok előtt

    Aftr – az előfok után


2. az effekt frekvenciája


3. effekt intenzitás


4. kimeneti jelszint

OCTAVE – egy oktávval mélyebb hang hozzáadása

1. az oktáv hozzáadott hangereje


2. a tiszta hang hangereje


3. effekt hangszíne


4. kimeneti jelszint

ZNR - zajzár modul


1. treshold - érzékenység állítás nagyobb értéknél nagyobb hangerőre van szükség

PRE AMP modul


A G9.2tt-ben 35 különböző erősitőszimuláció található. (lásd 58.oldal táblázat)


1. GAIN - torzítás erőssége


2. LEVEL - hangerő

ACO SIM. - akusztikus gitárhang szimuláció


1. akusztikus gitár hangkarakter változtatás


2. fokozza a test rezonanciáját, méretét



Pre: MOD/EFX2 modul előtt, Post: Delay modul után

EQ - hangszínszabályzó modul


1. mély


2. közép


3. magas


4. presence

CABINET modul


A hangszóró kimikrofonozását hangosítás során hivatott szimulálni.


1. Dyna - dinamikus mikrofon

      Cond - kondenzátor mikrofon


2. 0 - mikrofon a hangszóró közepe előtt


    1 - mikrofon a hangszóró közepe és széle között félúton


    2 - mikrofon a hangszóró széle előtt


3. Az effekt hozzáadása

MOD/EFX2 modul

Chorus


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció hangszíne

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

ST - stereo chorus

1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció hangszíne

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Ensemble – három dimenziós hangzás

1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció hangszíne

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Flanger

1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció intenzitása

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Pitch Shift - hangmagasság eltolás


1. hangmagasság állítása fel-le


2. hangszín


3. finom hangolás


4. direkt és modulált hang arányának beállítása

Pedal Pitch – hangmagasság eltolás pedállal


1. 8 féle lehetőség - lásd a táblázatot 61.oldal


2. Up/Down - pedál vezérlés felső és alsó állás között


3. hangszin


4. pedál pozíció effketezett és tiszta hang között

eVib - vibrato

1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció hangszíne

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Step

1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció intenzitása

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Delay - késleltetés max. 2000msec-ig

1. Tape Echo

2. késleltetési idő

3. lecsengési idő


3.  magashang kiemelés a késleltetett hangon

4.  direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése

Dinamic Delay - pengetés erejétől függő késleltetés


1. késleltetési idő 


2. direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése


3. lecsengési idő

4. érzékenység

Dinamic Flanger - pengetéstől függő modulálás


1. modulációs mélység


2. modulációs sebesség


3. moduláció intenzitása


4. érzékenység

Mono Pitch - 2 oktáv mélységig - magasságig


1. hangmagasság le/fel félhangonként


2. hangszín


3. finomhangolás


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

HPS - harmonikus pitch shifter 


1. lásd táblázat2


2. melyik hangra induljon a hangeltolás


3. hangszín


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Pedal Mono Pitch – mono hangzáshoz

1. 8 féle lehetőség - lásd a táblázatot 61.oldal


2. Up/Down - pedál vezérlés felső és alsó állás között


3. hangszin


4. pedál pozíció effektezett és tiszta hang között

CRY

1. frenkvencia állítás

2. moduláció intenzitása

3. effekt érzékenysége


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

REVERSE DELAY – mintha visszafelé játszanánk le a hangot

1. késleltetés

2. lecsengési idő


3.  magashang kiemelés a késleltetett hangon

4.  direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése

BEND CHORUS – minden megpengetett hangra külön induló chorus

1. modulációs mélység

2. kapcsolási idő


3. küszöbérték beállítása

4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Comb Filter

1. frenkvencia állítás

2.  moduláció intenzitása

3. magashang kiemelés


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Air

1. a szimulált tér nagysága

2. a hang visszaverődés mértéke

3. magashang kiemelés


4.  direkt hang és a modulált hang arányának keverése

DELAY modul


Delay - késleltetés max. 5000msec-ig


Pingpong delay - a jobb-bal oldal között váltogatott delay


Echo - meleg, hosszúra nyújtott delay max. 5000msec-ig


Analog Delay – hagyományos analóg delay 5000msec-ig


1. késleltetési idő


2. lecsengési idő


3. magashang kiemelés


4. direkt hang és a késleltetett hang arányának keverése

REVERB modul


Hall - koncert terem zengés


Room - szoba


Spring - rugós zengető


Arena - aréna


Tiled Room – téglafalú szoba

Modern Spring – modern rugós zengető


1. zengetési idő


2. a tiszta és a zengés indulása közötti idő


3. hangszín


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

E/Reflection - korai visszaverődés/lecsengés


1. zengetési idő


2. a zengés formája


    0 - nál a zengetés hirtelen levág


    pozitiv irányba emelve a zengetési idő meghosszabbodik


3. hangszín


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Multitap delay - a késleltetés két különböző visszhangból tevődik össze


1. késleltetési idő


2. kombinálja a ritmikus ill. a véletlenszerű visszhangot


3. hangszín


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Pan Delay – sztereo delay – a két oldal között vándorol a hang


1. késleltetési idő


2. lecsengési idő


3. hangszín


4. bal/jobb oldal pozíció beállítás

Pingpong Delay – sztereo delay – a két oldalon felváltva megszólaló hang


1. késleltetési idő


2. lecsengési idő


3. hangszín


4. direkt hang és a modulált hang arányának keverése

Auto Pan – a két oldal között automatikusan vándorol a hang


1. a hang poziciója


2. moduláció sebessége


3. moduláció mélysége


4. moduláció hullámformája

TOTAL modul  (lásd előrébb 11-12.oldal)
1. sebesség

2. a FUNCTION CH A/B gomb-hoz hozzárendelhető funkció kiválasztása

ARRM  (lásd előrébb 13.oldal)
1. a funkció kiválasztása

2. minimum érték

3. maximum érték

4. hullámforma

5. szinkronizáció

BIZTONSÁGI UTASîTÁSOK

Vegye figyelembe a következô biztonsági utasításokat!

Áramellátás

A G9.2tt áramellátásához kizárólag az AD0012-es adapter alkalmas. Más adapterek használatánál üzemeltetési zavarok léphetnek fel, a készülék áramkörei megsérülhetnek.Az ebből fakadó hibáért garanciát nem vállalunk.

Üzemeltetési feltételek

A felsorolt körülmények közt a G9.2tt-t ne használjuk!

- túlzott hômérsékletel

- túlzott páratartalom

- túlzott por, homok

- erôs ütés, erôs rázás.

Átépítés - Behatolás

A készülék burkolatát sose vegye le, ne építse át, mert ezáltal üzemképtelenné válhat.

Csatlakozás

A készüléket kapcsolja ki mielôtt más készülékkel csatlakoztatná. Mielôtt a készülék szállításra kerülne, húzzunk minden kábelt ki, még az adaptert is. Amennyiben a készülék a felsorolt körülmények között megsérül, a garanciális jog megszűnik!

